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Bild 1:
Deckblatt der
liberarbeiteten
GDV-Publi-
kation VdS 2025

Die in die Jahre gekomme-
ne Publikation ,,Kabel- und
Leitungsanlagen“ bedurfte
aufgrund der neuen Mus-
ter-Leitungsanlagen-Richt-
linie (MLAR) und anderer
neuer Normen und Verord-
nungen einer Uberarbei-
tung. Auch neue Produkt-
entwicklungen wie z. B. die
erste bauaufsichtlich zuge-
lassene schwerentflamm-
bare Starkstromleitung
(Baustoffklasse B1 nach DIN
4102) flossen in die iiberar-
beitete Publikation mit ein.
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Das wirklich Neue bei der Uberarbei-
tung der Publikation ergab sich aus
der Auswertung der VdS-Miangelsta-
tistik. Entsprechend dieser Statistik
gehdren mangelhafte Kabel und Lei-
tungsverlegung sowie unzureichen-
de Wand- und Deckendurchfiihrun-
gen zu den haufigsten :Mingeln in
elektrischen Anlagen, die zum gro-
RBen Teil auf Planungs- und Errichter-
fehler zuriickzufiihren sind. Um sol-
che Fehler zu vermeiden, werden Pla-
nern und Errichtern mit der {iber-
arbeiteten Publikation. vor allem
wichtige Hinweise und Informatio-
nen fur ihre tagliche Arbeit gegeben.

Neue Hinweise und Infor-
mationen in der VdS 2025

Zusdtzliche Hinweise auf rele-
vante Normen und Vorschriften

Ein haufig zitierter Spruch lautet:
~Man muss nicht alles wissen, man
muss nur wissen, wo es steht”. Be-
zogen auf die neue Publikation
heifdt dies, dass an den Stellen, wo
sie keine detaillierten Aussagen
trifft, sie aber ,weil, in welchen
Normen und Vorschriften die be-
notigten Informationen stehen -
und diese werden zitiert.

Zusdtzliche Erlduterungen zur
Ausfiihrung von Kabelschotts

Wie schon erwdhnt, gehdren man-
gelhafte Wand- und Deckenein-
fithrungen zu den haufigsten Man-
geln in elektrischen Anlagen. Um
diesen Mdngeln vorzubeugen, wur-
den weitere Erliuterungen zur Er-
richtung von Kabelschotts in die Pu-
blikation aufgenommen. Viele die-

ser Anmerkungen beziehen sich auf
die zu liefernde Dokumentation des
Kabelschotts, z. B: Zulassungsbe-
scheid des Schotts, Angaben auf
dem Bezeichnungsschild des Schotts,
Ubereinstimmungserklarung des Er-
richters.

Auswahl von Kabeln und Leitun-
gen, Berechnungen und Beispiele

Das Nonplusultra der neuen Publi-
kation ist der Anhang B. Darin wird
in Einzelschritten die Berechnung
von Leitungsanlagen erldutert. Um
diesen Anhang so einfach und
schlank wie moglich halten zu kén-
nen, wurden einige Vereinfachun-
gen in Kauf genommen. Die Verein-
fachungen und ihre Auswirkungen
wurden in den jeweiligen Abschnit-
ten beschrieben.

Auf8er Tabellen fir die Strombelast-
barkeit von Kabeln und Leitungen
mit einer zulassigen Leitertempera-
tur =70 °Cund Tabellen fiir maximal
zuldssige Kabel- und Leitungslin-
gen zur Einhaltung der Abschaltbe-
dingungen fir den Personen-
schutz und Kurzschlussschutz er-
halt der Elektroplaner alle Formeln
und Tabellen, die er fiir die Berech-
nungvon Leitungsanlagen bendtigt.

Der Anhang B unterteilt sich in drei
Abschnitte:

I Anhang B1: Querschnitts- und
Nennstromberechnung

L Anhang B2: Ermittlung der
maximal zuldssigen Kabel-
und Leitungslangen

Id Anhang B3: Ermittlung der
zuldssigen Biegeradien bei



fester Verlegung und der
Befestigungsabstande

Um den Einfluss von Verlegeart, Um-
gebungstemperatur, Haufung von
Kabeln und Leitungen und der an-
deren Umrechnungsfaktoren auf
den Querschnitt des Kabels oder der
Leitung zu verdeutlichen, sind zu je-
demderdrei Abschnitte Beispieleim
Anhang enthalten.

Informationen zur brandschutz-
~ technischen Qualitdt verschie-
dener Kabel und Leitungen

Ein weiteres Highlight der Publikati-
on ist der Anhang C. Darin werden
erstmals verschiedene Kabel- und Lei-
tungsarten nach ihrer brandschutz-
technischen Qualitat dargestelit.

Auf einer Skala von unten (schlech-
te Brandschutzqualitat) nach oben
{beste Brandschutzqualitit) liegen
Kabel und Leitungen mit VPE-Man-
tel am unteren Ende.

Etwas besser bewertet werden Ka-
bel und Leitungen mit einem PVC-

Mantel (z. B. NYY, NYM) oder einem
Mantel aus thermoplastischem Po-
lymer (z.B, NHMH). Schwachpunkt
dieser Kabel und Leitungen ist, dass
die Priifung des Brennverhaltens
nur an einer einzelnen Leitung bzw.
einem einzelnen Kabel durchge-
flihrt wird, was nicht unbedingt pra-
xisgerecht ist.

Eine gute brandschutztechnische
Qualitat wurde den Kabeln und Lei-
tungen attestiert, deren Brennver-
halten an einem Kabel- bzw. Lei-
tungsblndel gepriift wurde (z. B.
NHXMH). Zusatzlich wird bei diesen
halogenfreien Leitungen auch die
Rauchdichte und Korrosivitit ge-
prift.

Wer noch mehr fiir den Brandschutz
tun mdchte, nimmt die Leitung
NHXMH-+DIN-B1. Diese Leitung wur-
de zusdtzlich nach den strengeren
Baustoffnormen DIN 4102-1 und -16
gepriift. Nur Leitungen, die nach
DIN 4102 gepriift wurden, werden
nach MLAR als ,elektrische Leitung
mit verbesserten Brandverhalten“
bezeichnet.

Die beste brandschutztechnische
Qualitdat haben mineralisolierte
Leitungen. Durch thre Nicht-Brenn-
barkeit besitzen sie gegentiber den
anderen genannten Kabeln und Lei-
tungen brandschutztechnische Vor-
teile, z. B. tragen sie nicht zur Brand-
last und Brandfortleitung bei. Sie
sind haufig nach einem Brand noch
einsetzbar.

Tool fiir den Handwerker

Die neue Publikation | Elektrische
Leitungsanlagen” (VdS 2025) er-
scheint mit neuem Deckblatt und
neuem Namen. Aber nicht nur das
Outfit ist neu. Werden die Empfeh-
lungen der Publikation ,elektrische
Leitungsanlagen" (VdS 2025) einge-
halten, steht den Kabeln und Lei-
tungen einer elektrischen Anlage
ein langes Leben bevor. Mit dem
neuen Anhang B erhilt der Hand-
werker ein Tool, mit dem er schnell
und ohne Computer einfache Leiter-
querschnitte berechnen kann, Sollte
er vergessen haben, wie groR der
Biegeradius sein ‘muss, reicht ein
kurzer Blick in die VdS 2025,

A
z.B. NU oder NUM

Mineralisolierte Leitungen nach DIN EN 60702-1 (VDE 0284-1)

Baustoffklasse B 1
z.B. NHXNMH+DIN-B1

Halogenfreie elekirische Leitungen mit verbessertem Brandverhalten
nach DIN 4102-1:1998-05 in Verbindung mit DIN 4102-16:1998-05

z.B. NHXMH-J

Halogenfreie Installationsleitung mit verbessertem Verhal-
ten im Brandfall nach DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214)

3

(VDE 0250-215)
z.B. NHMH-J

Halogenfreie Installations-
leitung mit speziellen Ei-
genschaften im Brandfall
nach DIN VDE 0250-215

Installationsleitung)
nach DIN VDE 0250-
204 (VDE 0250-204)
z.B. NYM

Mehraderleitung (PVC-

Starkstromkabel nach
DIN VDE 0276-603
(VDE 0276-603)

z.B. NYY

z.B. N2X2Y

Halogenfreies, VPE-isoliertes Energieverteilungs-
kabel nach DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603)
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Biled 2;
Dazestellung
bramndschutz-
tecihnischer
Quemlitdt von
Kaéseln und Lei-
turmgen
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