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den Entwdsserungssysteme als offe-

ne Systeme (Entliftung von Kanalga-
sen Uber Dach) im Sinne des vorbeugen-
den Brandschutzes eingestuft.

ln baurechtlichen Regelwerken wer-

Begriffsbestimmungen

Offene Systeme: Entwasserungssysteme
fir Abwasser und Regenentwésserun-
gen missen bei Planung und Montage
als Gesamtsystemn betrachtet werden.
Die losgeldste Betrachtung der Abschot-
tungen, ob nach den Erleichterungen
der MLAR / LAR / RbALel, Kapitel 4.2
oder als R-klassifizierten Systemen (R 30
bis R 120) nach Kapitel 4.1 kann zu er-
heblichen Problemen im Brandfall fih-
ren.

Raumabschluss: Nichtbrennbare Ent-
wisserungsleitungen bilden bei den
Durchdringungen der Bauteile mit An-
forderungen an die Feuerwiderstands-
dauer (F 30 bis F 120) einen Raum-
abschluss. Der Raumab-schluss verhin-
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Der Wechsel von nichtbrennbaren auf brennbare Materialien bei
Abflussrohren ist in der Praxis nicht uniblich. Welche Auswirkun-
gen dies auf den vorbeugenden Brandschutz hat uns welchen
Nutzwert Werkstoffdiskussionen unter dem Blickwinkel der praxis-
gerechten Umsetzung an der Technischen Gebaudeausristung ha-

ben, wird im Folgenden erértert.

dert, dass Feuer und Rauch in das innere
der Entwdsserungsrohre eintritt und
durch die Rohre in andere Nutzungs-
bereiche / Brandabschnitte eindringen
kann. Dieser Raumabschluss darf nicht
zerstort werden, weil sonst die Abschot-
tung der Nutzungsbereiche untereinan-
der nicht mehr stattfinden kann. Um
dies zu erreichen, miissen die Rohrsys-
teme, Befestigungen und Verbinder auf-
einander abgestimmt sein. Bei brenn-
baren Rohren wird der Raumabschluss
durch das =zuschdumen der Brand-

schutzmanschetten im Brandfall er-
reicht.

Brandschutztechnische
Grundlagen

Das Schutzziel des vorbeugenden

Brandschutzes gemafs Musterbauord-
nung (MBO 2002 § 14) und der Landes-
bauordnungen ist zwingend einzuhal-
ten. Nach § 14 - Brandschutz sind , Bauli-
che Anlagen (...) so anzuordnen, zu errichten,

zu dndern und instand zu halten, dass der
Entstehung eines Brandes und der Ausbrei-
tung von Feuer und Rauch (Brandausbrei-
tung) vorgebeugt wird und bei einem Brand
die Rettung von Menschen und Tieren sowie
wirksame Loscharbeiten moglich sind.”
Dariiber hinaus wird in den Leitungs-
anlagen-Richtlinien in Kapitel 4 sinnge-
mafs gefordert (Auszug): ,Leitungen diir-
fen nur durch Wiinde und Decken mit Anfor-
derungen an die Feuerwiderstandsdauer ge-
fiihrt werden, wenn eine Ubertragung von
Feuer und Rauch nicht zu beflirchten ist oder
Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; ...

Grundlegende Schutzzielanforde-
rungen der MLAR / LAR / RbALei

Brandschutztechnische Grenzen des
Materialwechsels bei offenen
Entwdsserungssystemen

Der Gesetzgeber geht in der MLAR /
LAR / RbALel generell von durchgingi-
gen Systernen aus:

o nichtbrennbare Abflussrohre durch-
gangig verlegt (im Artikel als ,SML-Roh-
re" stellvertretend fiir die nichtbrenn-
baren Rohre bezeichnet)

o brennbare Abflussrohre durchgingig
verlegt (die Beschreibung gilt fur alle am
Markt iiblichen brennbaren Abflussroh-
re)

Wichtiger Hinweis: Alle Aussagen zu
SML Abflussleitungen gelten auch fir
alle Abflussleitungen aus nichtbrenn-
baren Rohren.

Ein Materialwechsel ist in der MLAR /
LAR / RbALei, Kapitel 4 erst einmal nicht
vorgesehen. Ein Materialwechsel ist
nach Kapitel 4.1 méglich, wenn im Rah-
men von R 30 bis R 90 Abschottungen
ein Verwendungsnachweis (z.B. ABP /
ABZ) erbracht wird oder keine Bedenken
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des vorbeugenden Brandschutzes beste-
hen (z.B. Nachweis iiber gutachterliche
Stellungnahme, Zustimmung der unte-
ren Baubehdrde bei Abweichungen vom
Baurecht oder Zustimmung im Einzel-
fall bei Abweichungen vom ABP / ABZ),

Ein Materialwechsel bel Abschottung
nach den Erleichterungen der MLAR /
LAR / RbAlei, Kapitel 4.2 ist jedoch kri-
tisch, wenn das Gesamtschutzziel der
Leitungsanlagen-Richtlinien nicht be-
achtet wird.

Ein Materialwechsel kann bei offenen
Entwasserungssystemen {(durch Kanal-
gase durchstrémte Abschnitte zur Dach-
entliiftung) unter Umstdnden elnen
sehr grofsen brandschutztechnischen
Mangel darstellen, obwohl alle Abschot-
tungen nach den a.R.d.T. und den Vorga-
ben des ABP / ABZ fachgerecht geplant
und eingebaut wurden.

Die Bilder 1 bis 6 zeigen die optimalen
Losungen und die Problemstellen bei
Materialwechsel auf.

Durchgéngige Verlegung von nicht-
brennbaren Abflussrohren und zulédssige
Abweichungen

Das SML Rohrsystem (Bild 1) bildet ei-
nen eigenen Raumabschluss, wenn die
Befestigung der SML Rohre an den Mas-
sivdecken mit nichtbrennbaren Befesti-
gungen z.B. mit Stahldiibeln M8 erfolgt.
Weiterhin missen die Verbinder so ge-
staltet sein, dass ein auseinander gleiten
der SML Rohre im Brandfall verhindert
wird. Um dies zu gewéhrleisten miissen
,Einschraubenverbinder in der Bauart
eines Rapid-Verbinders verwendet wer-
den. Die Anschlussleitungen unterhalb
der Raumdecken missen durchgéngig
in SML ausgefithrt werden. Die An-
schlussleitungen mit dem Anschluss-
punkt im Bodenbereich diirfen, wenn
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I ) SML A

BO=R90B blaut, A SML

BE = nichtbrennbare Befestigung an der Decke
mit Stahidibel M8

VE = “Eingchraubenverbinder" fiir das SML Rohr,
2.B. Rapld-Verbinder (keine CV-Verbinder verwenden]

I o

und A

\lgmgndiaalm__ i
1 x 18 mm oder 2 x 12,6 mm

Uber ein ABP nachgewlesen, auch mit
brennbaren Rohren erstellt werden. Dies
Ist moglich, da im Brandfall die Tem-
peraturen im Bodenbereich geringer
sind und dort Unterdruck herrscht. Das
Einstrémen von heifden Rauchgasen ist
nicht mdglich. Der Nachweis wurde Gber
das Rockwool ABP-Nr. P-3725/4130-
MPA BS in der Anlage 9 und 10 gefiihrt
(Bild 2).

Brandszenario 1 mit durchgdngigen SML Ab-
flussrohren bzw. gemdfs ABP (Bild 1):

Bei einem Brand im Keller oder in ei-
ner Wohnung bleibt der Raumabschluss
vorhanden. Die heisen Rauchgase kon-
nen nicht tUber Dach abstrémen. Da-
durch werden Sekundirbriande entspre-
chend dem ABP vermieden.

Bei offenen Systemen mit durchgin-
gig verlegten nichtbrennbaren Rohren
im Fallstrang und den Kellerleitungen
ist ein Nachweis fiir die Verhinderung
der Brandweiterleitung von oben nach
unten bei Montage hinter einer Vor-
wandinstallation nicht erforderlich. Die
Begrindung kann dem Abschnitt ,Wel-
che Installationsarten sind ...“ auf S. 72
entnommen werden.

Verlegung von nichtbrennbaren Abfluss-
rohren, z.B. SML-Rohren mit in der Pra-
xis Ublichen Materialwechseln auf
brennbare Abflussrohre

An keiner Stelle des direkt mit Kanal-
gasen durchstrdmten offenen Systems
dirfen Kunststoffrohre zum Einsatz
kommen, da sonst der Raumabschluss
im Brandfall nicht gewdhrleistet ist. Bild
3 zeigt die Problemstellen auf, die durch
einen vom Schutzziel her unzulédssigen
Werkstoffwechsel entstehen konnen.
Durch den Verlust des Raumabschlusses
im Brandfall wiirden heifse Rauchgase
die Abflussleitung durchstrémen und
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Offenes Entwasserungssystem
mit nichtbrennbaren Rohren
am Beispiel von SML Rohren.
Eine optimale Losung ist die
Montage der Leitungsanlagen
inkl. Raumentliftung, Versor-
gungsleitungen (brennbar /
nichtbrennbar), Elektro hinter
einer Vorwandinstallation

unter ungiinstigen Umstdnden durch
die Temnperaturleitung einen Sekundar-
brand auslésen. Auch in den allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen
wird selbstverstandlich von durchgangi-
gen offenen Systemen (siehe Bild 1) aus-
gegangen ohne dies ausdriicklich zu er-
wihnen. Wenn brennbare Anschlusslei-
tungen zuldssig sind, dann wird das aus-
dricklich beschrieben (siehe Bild 2).
Fehlt die Beschreibung, dann ist die Bau-
art nicht zulassig.

Brandszenario 2 mit brennbaren Rohren im
Keller (Bild 3 - Beispiel A):

Bei einem Brandfall im Keller wird der
Raumabschluss zerstdrt. Die heifsen
Rauchgase strémen durch den Fall-
strang Uber Dach. Die Rauchgase for-
dern damit die Temperaturerhdhung an
der Abflussrohrwandung. Dadurch kann
es im oberen Bereich zu Sekundarbran-
den kommen. Die Losung ist nur zu ak-
zeptieren, wenn die brennbaren Rohre in
der Kellerdecke durch eine R 90 Brand-
schutzmanschette geschottet werden.
Der Materialwechsel auf nichtbrennbare
Rohre sollte in diesem Fall erst oberhalb
der Kellerdecke erfolgen.

Eine einfache Dadmmung der brenn-
baren Rohre im Kellergeschoss ist nicht
ausreichend. Eine Verlegung gemafs Bild
2 Beispiel A) ist nur moglich, wenn alle
brennbaren Rohre innerhalb eines Ka-
nals / Schachtes mit einer Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten verlegt
werden. Diese Bauart macht in der Pra-
xis keinen Sinn.

Brandszenario 3 mit brennbaren Rohren un-
terhalb der Decke (Bild 3 - Beispiel B):

Bei einem Brandfall z.B. in einer Nutz-
einheit mit einer brennbaren Anschluss-
leitung unterhalb der Decke, Kann es zur
Zerstoérung des Raumabschlusses kom-
men. Die Folge ist identisch mit dem
Brandszenario 2. Diese Anschlussleitun-
gen muissen wie in Bild 1 dargestellt
grundsatzlich aus nichtbrennbaren Roh-
ren mit eigenem Raumabschluss erstellt
werden.

Ausgenommen sind brennbare Rohre
mit einer Verkleidung wie unter Brand-
szenario 2 -Beispiel A) beschrieben.
Brandszenario 4 mit brennbaren Rohren im
Bereich der Dachentliiftung (Bild 3 - Bsp. C):

Bei einemn Brandfall der Brandszena-
rien 2 bis 3 wiirde unter Umstinden das
brennbare Entliiftungsrohr durch die
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heiffen Rauchgase entziindet und zu ei-
nem Sekundarbrand beitragen. Diese di-
rekt durch Kanalgase durchstromten
Entliiftungsleitungen der Abwasseranla-
ge missen wie in Bild 1 dargestellt,
grundsatzlich aus nichtbrennbaren Roh-
ren mit eigenem Raumabschluss erstellt
werden. Die nichtbrennbaren Rohre sind
bis unter die Dachhaut zu ziehen und
im Bodenbereich mit einer Mineralfaser-
ddmmung, z.B. Klimarock, Dicke 30 mm,
Schmelzpunkt > 1000°C zur Verhin-
derung von Sekundarbrédnden im Boden-
bereich zu ddmmen. Gleichzeitig kann
die Dammung auch als Tauwasserdam-
mung herangezogen werden.

Die Kapselung innerhalb einer Vor-
wandinstallation im obersten Geschoss
ist nicht ausreichend.

Durchgangige Verlegung von brenn-
baren Abflussrohren mit zulassigen
Abweichungen

Werden ausschliefllich brennbare Ab-
flussrohre in Verbindung mit R 30 bis R
90 Rohrabschottungen / Brandschutz-
manschetten montiert, wird die Ab-
schottung im Brandfall durch den Ver-
schluss der Durchfithrungen erreicht.
Brandszenario 5 mit brennbaren Rohren in
Verbindung mit R 90 Brandschutzmanschet-
ten (Bild 4):

Bei einem Brandfall im Keller oder in
einem der Geschosse wiirde die Brand-
schutzmanschette bei Erreichen der
Auslosetemperaturen im  ,Brandge-
schoss“ schliefien (durch Aufschdumen
des intumeszierenden Baustoffs wird
der Rohrquerschnitt zugedrickt).

Der Verwendungsnachweis flr die
R-klassifizierten Brandschutzmanschet-
ten wird Uber die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erbracht. Die Funk-
tion der Brandschutzmanschette zur
Verhinderung der Brandweiterleitung
wird erreicht, wenn die Brandschutz-
manschetten unter Beachtung der Vor-
gaben in der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung montiert sind.

Anschlussleitungen an den Fallstrang
konnen ohne Einschréankung aus brenn-
baren Baustoffen (B1/B2) erstellt wer-
den.

Bei offenen Systemen mit durchgan-
gig verlegten brennbaren Rohren im
Fallstrang und den Kellerleitungen Ist
ein Nachweis fur die Verhinderung der
Brandweiterleitung von oben nach un-
ten bei Verlegung hinter einer Vorwand-
Installation nicht erforderlich (s. Bild 4).
Die Begriindung kann dem Abschnitt
Welche Installationsarten sind ..." auf S.
72 entnommen werden.

Die positive brandschutztechnische
Wirkungsweise einer Vorwandinstallati-
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Decke F 30 bis F 90 — Durchfiihrungen Gussrohr Einbauvarianten R 30 bis R 90
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1} Gussrohr mit Rockwool-Conlit-Schale 150 P/U (Coniit-Schale 150 P/U, Dicke > 30 mm)
2) Rockwool Klimarock Dammmatte bei:

- DN 50 - 100, Lénge = 100 mm, Dicke > 30 mm

- DN 125 - 150. Lange = 180 mm, Dicke > 30 mm (stels bis unterhalb Rapid-Verbinder)
3) SML - Abzweig z. B. 88°
4) Rapid - Verbinder
5) Konfix - Ubergangsverbinder bei Kunststoffrohren (B1/B2) oder 4) bei Gussrohren
6) Rohrbefestigungen gemaf3 Abschnit 1.2.6

7) Weiterflihrende Anschlussleitung aus Gussrohren (A) oder brennbare Kunsistolf-Abwasserrohre (B1/82)

(Kunststoff-Ab

oder Mauerwerk liegen)
8) Weiterfuhrende Gussleitung (ausschliefliich nichtbrennbare Rohre)

1 hinter einer Vorwand mit mindestens 12,5 mm Gipskartonplatte

9) Stahldibe! min. M8 .doppeite Bohrtiefe* min. 60 mm, max. Last 500 N bzw. 50 kg (s. auch DIN 4102-04 Abschnilt 8.5.7.5)

M) Passende Kernlochbohrung oder Restspalt mit Beton 0. Mortel (MG I, lla, 11}) verschliefien

Rockwool Rohrabschottung f(r Guss - Entwésserungssysteme DN 50 bis DN 150
der Feuerwiderstandsdauer R 30 bis R 90 nach DIN 4102 - 11:1985 - 12

Materialpriifanstait fiir das Bauwesen
Institut f0r Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitdt Braunschweig

Anlage 10 zum
ABP-Nr.
P-3725/4130-MPA BS
vom 03.05.2004

on wurde z.B. durch den I 90 Installati-
onsschacht Geberit Quattro erbracht.
Bel dieser Bauart wurde in einem Brand-
versuch nachgewiesen, dass der Einbau
von herkdémmlichen Brandschutzman-
schetten nicht erforderlich ist. Bei dieser
Konstruktion reicht aufgrund des Sys-
temverbundes der Einsatz eines ein-
fachen Rohrschotts zur Erfullung der
Feuerwiderstandsdauer aus (Bild 5).

Die Verlegung von einzelnen brenn-
baren Abflussrohren, sollte nach den Er-
leichterungen der MLAR / LAR / RbALel,
Kapitel 4.2.3 mit einer mindestens
15 mm dicken mineralischen Verklei-
dung erfolgen (siehe Bild 7).

Grenzen der Werkstoffe und Dimensionen
nach den Erleichterungen der MLAR / LAR
/ RbALei, Kapitel 4.2.1. und 4.2.2

Die Leitungsdurchmesser wurden bei
den Erleichterungen der MLAR / LAR /
RbALeil, Kapitel 4.2.1 und 4.2.2 auf fol-
gende Durchmesser begrenzt:

Rockwool ABP P-3725/4130-MPA BS, Anla-
ge 10 (zur Zeit das einzige ABP fiir SML
Abflussrohre mit der direkten Anschluss-
maoglichkeit von Kunststoffrohren im Fuf-
bodenbereich, max + 300 mm ab OKFFB
gem. den Angaben im ABP)

o offene Verlegung von nichtbrennbaren
Rohren d max. 160 mm

o offene Verlegung von brennbaren Roh-
ren d max. 32 mm (flir Abflussrohre
nicht méglich)

Das bedeutet in der Praxis, dass
brennbare Abflussrohre im Bereich der
Bauteildurchfiihrung mit Anforderun-
gen an die Feuerwiderstandsdauer mit R
30 bis R 90 Brandschutzmanschetten
montiert werden miissen.

Ausnahmen sind innerhalb der Nut-
zungsbereiche / Brandabschnitte mog-
lich, wenn bauseitig sicher gestellt wird,
dass die Anschlussleitungen im Brand-
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fall durch zirkulierende Rauchgase oder
Temperaturleitung nicht zerstdrt wer-
den koénnen. Der Nachweis ist nur bei
nicht direkt von Kanalgasen durch-
stromten Abflussleitungen und bei ei-
nem ausreichenden Abstand zum Fall-
strang bzw. der Durchfiihrung méglich
(Bild 6).

Die Abschottung fiir die einzelnen
nichtbrennbaren Rohre bis d = 160 mm
erfolgt wahlweise mit:

o Mineralfasern, Schmelzpunkt >
1000 °C, Dicke der Durchfithrungsdam-
mung max. 50 mm

oim Brandfall aufschdumenden Bau-
stoffen, z.B. Brandschutzsilikon, Cura-
flam Matte, Conlit Pyrostat Uni Matte,
Ubatec Matte, Dicke der Durchfiihrungs-
abschottung max. 15 mm

o direkte Einmortelung

(Achtung: kein Schallschutz, Vermorte-
lung kann durch Zwangskrafte im
Brandfall zerstort werden)
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SML A
A) = brennbare Kellerleitung
B)= A an Bod
C)= Entiiitt im OG / Dachbereich

BO = R 90 Bodenabiauf
BE = nichtbrennbare Befestigung an der Decke

mit Stahidiibel M8

VE = "Einschraubenverbinder" fir das SML Robr,

I'r

2.B. Rapld (kelne CV- ver

und A

0)© (o
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\\!orwmdlnsmllatl_o_n

1x 18 mm oder 2 x 12,5 mm

I Abflussrohr Geberit Db 20
BO = Bodenablauf R_Qualitit mit Zulassung,
B1/82 Rohre ais Abjauf
BSM = Brandschutzmanschette

BE = b gung an der Decke
mit Stahidiibel M8 (Empfehlung)

VE = Verbinder / Steckmuffen

]1 Dachenttiifter und A 1 hiauch

ez
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©©
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Bei der Abschottung nach den Erleich-
terungen mussen folgende Mindestbau-
teildicken bei massiven Wanden und
Decken und leichten Trennwénden bel
einer geforderten Feuerwiderstandsdau-
er eingehalten werden:

o F 30 - Bauteildicke min. 60 mm
o F 60 - Bauteildicke min. 70 mm
o F 90 - Bauteildicke min. 80 mm

Als Mindestabstand zwischen den
Durchflihrungssystemen (Aufienfldche
der Durchfiihrungsddmmung / Abschot-
tung) von nichtbrennbaren Abflussroh-
ren zu anderen Leitungsanlagen gilt:

o Abstand zwischen ungeddmmten Roh-
ren min. 1 x d (Bel einem Fallstrang DN
100 = 110 mm)

o Abstand zwischen den Durchfih-
rungssystemen eines ungedammten Ab-
flussrohres und einem mit nichtbrenn-
baren Baustoffen geddmmten Versor-
gungsrohr min. 50 mm. Dies gilt, wenn
die nichtbrennbare  weiterfiihrende
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Offenes Entwasserungssystem aus SML Ab-
flussrohren mit Materialwechsel auf
brennbare Rohre in den direkt mit Kanal-
gasen durchstromten Bereichen und kriti-
schen Anschlussleitungen im Decken-
bereich = Mangelstellen zur Unterbre-
chung des zwingend notwendigen Raum-
abschlusses bei nichtbrennbaren offenen
Abflusssystemen

Offenes Entwasserungssystem mit brenn-
baren Rohren. Eine optimale Losung ist die
Montage der Leitungsanlagen inkl. Raum-
entliiftung, Versorgungsleitungen (brenn-
bar / nichtbrennbar), Elektro hinter einer
Vorwandinstallation.

Dammung des Versorgungsrohres min.
500 mm beidseitig der Durchfiihrung
lang ist.

Details iiber die Abschottungsvarian-
ten kénnen dem Kommentar zur MLAR /
LAR / RbALei Lippe / Wesche / Rosen-
wirth entnommen werden (Quellenhin-
wels: www.MLPartner.de > Werbefens-
ter).

Die direkte Verbindung von An-
schlussleitungen mit dem SML Fall-
strang ist unter folgenden Bedingungen
zuldssig / nicht zuldssig (s. Bild 6). Die Er-
klarungen fur die unzuldssigen An-
schlusssituationen ergeben sich aus den
zuvor dargestellten Brandszenarien 2 bis
4 und einer detaillierten Interpretation
der baurechtlichen Schutzziele fr offe-
ne Entwésserungssysteme.

Brandszenario 6 bel einem unverkleideten
SML Rohr (Bild 5):

Im Brandfall wird die SML Abflusslei-

tung direkt beflammt. Es kommt zur
Wiarmeleitung durch das Bauteil. Das
auf der dem Brand abgewendeten Seite
befindliche brennbare Rohr beginnt zu
brennen und entzlindet ggf. einen Se-
kundérbrand. Diese Gefahr wird redu-
ziert, wenn die B1/B2 Rohre mit einem
Abstand von der Durchfiihrung > 1 000
mm montiert sind. Der Planer und Ver-
arbeiter muss an dieser Stelle die Anfor-
derungen der Schutzziele genau Uber-
prifen und mit den brandschutztech-
nischen Schutzzielen in Einklang brin-
gen.
Brandszenario 7 bel einem hinter einer Vor-
wandinstallation verlegten SML Rohr in Ver-
bindung mit brennbaren Anschlussleitungen
(Bild 1 und 5):
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Schachtbetegung max.

3 Apwassaneitungen go20

6 YWassedsitungen Magla

2 Hezungsietungen Mepla oder Matal
2 Lutungsieungen Aerotectl

Schachiwandofinungen
z.B. Unterputzventile,

Blektrokabel Blndet 50 cm?
Kemmunsationsisftungan
Schacht ung Vorwand: GIS bazw.
Duchx Systerwand

Wasserzahier

Tragsystem
mit System-Beplankung

Anord

1o g der
Einrichlungsgegenstande

Dammung nach EnEV

Mepla: Steinwolte aluk hienl s t ——— J ljl . 1

Metall: Stei I iert

son = | min.
[ 15¢cm

Liiftung A 9 3 i

El bel bandal 50 em?® !I!?‘ = '“E ." HE] B '

Abwasserrohr db20 —— - : '[_l Ii i_! l.

Im Brandfall kann die SML Abflusslei-
tung nicht direkt beflammt werden. Da-
durch reduzieren sich die mdglichen
Temperaturen durch Temperaturleitung
erheblich. Wenn die brennbaren An-
schlussleitungen auch innerhalb einer
Vorwandinstallation verlegt sind, be-
steht keine akute Gefahr fir einen Se-
kundédrbrand. Dieser Installationsvari-
ante kann man unter Beachtung der
Schutzziele zustimmen und die Min-
destlange der SML Anschlussleitung auf
500 mm statt 1 000 mm reduzieren.

Verlegung von einzelnen Abflussleitungen
nach den Erleichterungen der MLAR / LAR
/ RbALei, Kapitel 4.2.3

Nach Kapitel 4.2.3 der Erleichterungen
konnen einzelne Abflussleitungen (keine
zweite Leitung, auch keine Versorgungs-
leitungen und Elektro, daneben zuldssig)
In Wandschlitzen und Wandecken hin-
ter einer Abdeckung mit 15 mm Putz
oder einer 15 mm dicken mineralischen
Bauplatte verlegt werden (Bild 7).

Die in Bild 7 dargestellte Regelung gilt
fur brennbare und nichtbrennbare Roh-
re. Die Erfahrung hat gezeigt, dass aus
brandschutztechnischer Sicht die Um-
mantelung mit einer mineralischen
Bauplatte, Dicke min. 15 mm, eine hohe
Sicherheit gegen das Durchbrennen dar-
stellt, dass auf eine weitere Abschottung
verzichtet werden kann. Sobald eine
zweite Leltung innerhalb des Schlitzes
verlegt wird, kann diese Regelung nicht
mehr angewendet werden. In diesen Fal-
len muss eine Abschottung nach Bild 1
oder 4 geplant und montiert werden.
Brandszenario 8 mit einer einzeln verlegten
brennbaren Abflussleitungen (Bild 7):
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Die Beflammung im Brandraum er-
folgt nicht direkt auf das brandschutz-
technisch gekapselte Rohr. Die brand-
schutztechnisch wirksame mineralische
Bekleidung des Rohres verhindert, dass
sich hinter der Bekleidung ein Vollbrand
ausbilden kann. Die Sicherheit des Sys-
tems ist jedoch nur gegeben, wenn sich
die Anschlusspunkte im Bodenbereich
befinden (Unterdruck). Auf den An-
schluss von brennbaren Rohren im De-
ckenbereich sollte verzichtet werden.
Brandszenario 9 mit einer einzeln verlegten
nichtbrennbaren Abflussleitungen (Bild 7):

Die Beflammung im Brandraum er-
folgt nicht direkt auf das brandschutz-
technisch gekapselte Rohr. Die brand-
schutztechnisch wirksame mineralische

! I\'\ iy hl;(unslstoHISML

SML (A) Ao

Bodenablauf

SML (A)

Geberit Schachtschott inner-
halb des Quattro Installations-
schachtes | 90 mit Verwen-
dungsnachweis (ABP
P-MPA-E98-121)

Bekleidung des Rohres verhindert, die
massive Aufheizung des nichtbrenn-
baren Rohres. Die Sicherheit des Sys-
tems ist durch die Verkleidung gewdhr-
leistet.

Welche Installationsarten sind bei
offenen Entwisserungssystemen
aus brandschutztechnischer Sicht
sicher?

Wie man aus den Darstellungen der
Anforderungen aus dem Abschnitt
.Grundlegende  Schutzzielanforderun-
gen“ entnehmen kann, ist es gar nicht so

Anschluss: WC, WT, Bidet, Dusche, BW
{ohne welterftihrende Entliiftung /
ohne Riickfihrung der Luft In den
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SML (A

Zuldssige und unzulassige An-
schlussvarianten bei Durchfiihrun-
gen nach den Erleichterungen der
MLAR / LAR / RbALei, Kapitel 4.2.1
und 4.2.2

1) Quelle: Kommentar zur MLAR /
LAR / RBALei - Lippe / Wesche /
Rosenwirth

leicht ein Entwasserungssystem unter
Beachtung aller abwassertechnischen,
wirtschaftlichen und brandschutztech-
nischen Anforderungen zu planen und
zu verlegen.
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b) d)

— Rohrleitung b) aus nichtbrennbaren Baustaffen,
bis d = 160 mm,
mit / ohne brennbarer oder nichlbrennbarer
Wirme- / Kérperschallddmmung

- Robhrleltung d) aus brennbaren Baustoffen,
Aluminlum oder Glas, bis d = 160 mm, flir

o]

Putz > 15 mm auf nichibrenn-
barem Putztrager oder Platte

aus mineralischen Baustoffen,
Dicke = 15 mm, Baustoftklasse A1

Nicht die Tatsache, dass in der Praxis
Anschlussleitungen und Entliftungslei-
tungen seit Jahren in brennbaren Roh-
ren als Verldngerung der SML Rohre aus-
gefiihrt werden, beschreibt die a.R.d.T,,
sondern das zu erflillende Schutzziel
des vorbeugenden Brandschutzes bel of-
fenen Entwasserungssystemen ist das
Mafs der Dinge.

Dieser Artikel soll dazu beitragen al-
len Planern und Verarbeitern ein gewis-
ses Mafs an Sicherheit bei der Anwen-
dung von Entwdésserungssystemen zu
geben.

Seit Novernber 2004 liegt nun die Priif-
norm DIN EN 1366-3 | Feuerwider-
standspriiffungen fir Installationen -
Teil 3: Abschottungen” als Weifsdruck
vor. In dieser Norm wird unter Nr. ,6.3
Anzahl" festgestellt: ,Bei horizontalen
raumabschlieffenden Bauteilen ist nur ein
Probekdrper erforderlich, wobel dieser von
der Unterseite zu beflammen ist 7).

In der Fufdnote ') wird festgestellt: ,Die
Brandbeanspruchung von der Unterseite der
Decken ist im Allgemeinen kritischer als die
Brandbeanspruchung von der Oberseite. Zu-
sdtzlich zu den Anforderungen der Klassifi-
zierung von der Unterseite kdnnen Anforde-
rungen bezogen auf die Dicke und Qualitdt
von Bodenbeldgen / Decken gegeben werden
und der daraus resultierenden konstruktiven
Gestaltung zum Schutz einer Brand-
beanspruchung von der Qberseite.”

Bei der Anforderung fiir Leitungs-
durchfithrungen  durch  horizontale
raumabschlieflende Bauteile, handelt es
sich nach Auslegung der Autoren ein-
deutig um die in der Praxis tiblichen Vor-
wandinstallationen wie in Bild 1 und 4
dargestellt. Im Wohnungs- und Verwal-
tungsbau wird die Bauart ,Vorwandinstal-
lation” zu tiber 95 % angewendet. Darmit
stellt die Bauart ,Vorwandinstallation®
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nichtbrennbare Medien,
Wirme- / Kérperschallddmmung

Hinweise:

— Nur bei D durchfiihrungen

empftohlen

¥ RbALel)

ERD geschotlet zu werden

I Putz 2 15 mm auf nichtbrennbarem
Putztrager oder Platte aus mineralischen
Baustoften, Dicke = 15 mm, Baustoltklasse A1

neben der Bauart ,durchgéngige Instal-
lationsschédchte” (Schwerpunkt in Son-
derbauten mit grofsen begehbaren Ver-
sorgungsschachten) den hdchsten Anteil
dar.

Die Autoren sind der Meinung, dass
die in der Praxis Ubliche Montage der of-
fenen Entwésserungssysteme  mit
brennbaren und nichtbrennbaren Roh-
ren innerhalb einer Vorwandinstallation
die Anforderungen der DIN EN 1366-3,
Nr. 6.3, zu 100 % erfiillt. Die nicht klassifi-
zierte Vorwandinstallation kann dabei als ei-
ne daraus resultierende konstruktive Gestal-
tung zum Schutz einer Brandbeanspruchung
von oben gesehen werden.

A) Der Nachweis fiir die Verhinderung der
Brandweiterleitung von unten nach oben
wurde bisher auf Basis der DIN 4102-11
durch die R- bzw. [- klassifizierte Ab-
schottungssysteme erbracht fiir ...

o Nichtbrennbare Rohre durch R 30 bis R
90 Abschottungen mit Durchfiihrungs-
dammungen mit / ohne abzweigende
brennbare Anschlussleitungen - Ver-
wendungsnachweis iiber ein ABP (siehe
Bild 2)

o Brennbare Rohre durch R 30 bis R 90
Abschottungen mit Brandschutzman-
schetten — Verwendungsnachweis {iber
ein ABZ (s. Bild 4 - durch eine Vielzahl
von Systemanbietern)

o Komplettsysteme mit einem Systemn-
nachweis [ 30 bis [ 90 flr die Rohr-
abschottung einschlieflich der integrier-
ten Vorwandtechnik, z.B. Geberit Quat-
tro mit Schachtschott (s. Bild 5)

Fir alle Leitungsabschottungen im
Bereich offener Entwisserungssysteme
kann der Planer und Verarbeiter auf be-
wahrte Systeme mit einem gililtigen Ver-
wendungsnachweis zurtickgreifen. Da-
mit ist die kritische Brandbeanspru-
chung nachgewiesen.

— Das VerachlieBen der Decken innerhalb des
Schlitzes wird aus Sicherheitsgriinden dringend

1) Abzweigende Leitungen brauchen nicht

mit / ohne brennbarer oder nichibrennbarer

(keine verbindliche Forderung gem. MLAR/LAR/

Verlegung von einzelnen Rohr-
leitungen mit und ohne Dam-
mung in Wandschlitzen oder
mit Ummantelung (Achtung:
Losung gilt nur fir Einzellei-
tungen)

B) Nach Meinung der Autoren gilt der
Nachweis der Verhinderung der Brandwel-
terleitung von oben nach unten bei Anwen-
dung der Montageart ,Vorwandinstallation”
mit einer mineralischen Bauplatte von
mindestens 1 x 15 mm fir die folgenden
Bauarten als erbracht:

o Nichtbrennbare Rohre - eine direkte
Beflammung ist durch die Verkleidung
nicht mdglich. Da sich die Vorwand-
installationen meistens in relativ brand-
lastfreien Sanitdrraumen befinden, ist
die Brandweiterleitung von oben nach
unten mehr als unwahrscheinlich.

o Brennbare Rohre - wie vor. Die Gefahr
der Ausbildung eines Brandes hinter der
Vorwandinstallation ist als dufderst ge-
ring anzusehen und damit die Gefahr
der Brandweiterleitung von oben nach
unten mehr als unwahrscheinlich.

o Komplettsysteme — wie vor. Die Gefahr
der Ausbildung eines Brandes innerhalb
des Komplettsystems ist als auferst ge-
ring anzusehen und damit die Gefahr
der Brandweiterleitung von oben nach
unten mehr als unwahrscheinlich.

C) Bei offen verlegten Fallstriingen einer Ent-
wdsserungsleitung und innerhalb eines
Nutzungsbereiches (1.d.R. Einzelleitun-
gen) koénnen die brandschutztech-
nischen Verwendungsnachweise R 30 bis
R 90 zur Anwendung kommen. Damit ist
der Nachweis der Verhinderung der
Brandweiterleitung von unten nach
oben erbracht.

D) Bel brennbaren Entwdsserungssystemen
(Verlegung wie Bild 4, jedoch ohne Vor-
wandinstallation) sollte eine Verklei-
dung des Rohres mit 15 mm Putz oder
einer mineralischen Bauplatte, Dicke 15
mm vorgesehen werden (s. Bild 7). Damit
entspricht die Bauart und das Schutzziel
einer Vorwandinstallation (gilt nur fir
einzeln verlegte Rohre).
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Sanitartechnik

Es bestehen nach Meinung der Auto-
ren keine brandschutztechnischen Be-
denken, wenn innerhalb der ,Vorwand-
installationen” brennbare Anschlusslei-
tungen unter Beachtung der Anschluss-
bedingungen gemif Bild 1, 4 und 6 (nur
zuldssige Varianten mit reduzierter SML
Anschlussldnge auf 500 mm) montiert
werden.

In zukiinftigen allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen (ABZ) und all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nissen (ABP) sollte nach dem Beispiel
des Rockwool ABP (s. Bild 2) die Anforde-
rung an die nicht klassifizierten Vor-
wandinstallationen mit aufgenommen
werden. Das gilt auch fiir die Systembe-
trachtung einer Gesamtabschottung
zwischen den Nutzungseinheiten und
der Ausbildung innerhalb der Nutzungs-
einheit (s. Bild 2}. Gepriifte Komplettsys-
teme 16sen die Anforderungen innerhalb
des Verwendungsnachweises, z.B. Rock-
wool Abschottungssysteme fur nicht-
brennbare Rohre, Rohrsysteme mit
Brandschutzmanschetten der verschie-
denen Systemanbieter oder das Geberit
Quattro System.

Zusammenfassung

Bei Betrachtung der Praxisinstallatio-
nen von horizontalen Abschottungen in
Verbindung mit Vorwandinstallationen
hat die Installationstechnik bereits die
Anforderungen der DIN EN 1366-3:11/
2004, Nr. 6.3, Fufsnote 1 zu einem sehr
hohen Maf3 erfillt.

Die Hersteller der Entwadsserungssys-
teme werden dariiber hinaus durch die
Autoren gebeten, die Systeme und ins-
besondere die technischen Unterlagen
der heutigen Installationspraxis anzu-
passen.

Das ist eine erhebliche Erleichterung
fiir den Fachplaner, den Verarbeiter und
letztlich auch fiir die Sachverstdndigen
des vorbeugenden Brandschutzes. Die
Bilder sollen dabei eine Anregung fiir ei-
ne Darstellungen entsprechend der In-
stallationspraxis sein.

Die dargestellten Systemldsungen bie-
ten ein hohes Potenzial an Praxisbezug
und Sicherheit bei der brandschutztech-
nischen Integration in das Bauwerk.
Selbstverstandlich gibt es auch bei die-

sen Systemen Abweichungen die in der
Praxis umgesetzt werden miuissen. Las-
sen Sie sich von der Fachkompetenz der
Systemanbieter Uberzeugen. Wir brau-
chen keine Werkstoffdiskussion, son-
dern in der Baupraxis brandschutztech-
nisch umsetzbare Systeme.

Perfekt ist kein System. Es gibt aber
Systeme, die es einem Planer und Ver-
arbeiter leichter machen mit den Abwei-
chungen zwischen dem Verwendungs-
nachweis (ABP/ABZ) und der Praxis um-
zugehen.

Die Erleichterungen der MLAR / LAR /
RbALei, Kapitel 4.2 sind in Wirklichkeit
keine Erleichterungen im Sinne der Pla-
nung und Verarbeitung, sondern nur Er-
leichterungen bel der Beschaffung der
Verwendungsnachweise flir die Doku-
mentation (kein ABP / ABZ , keine Uber-
einstimmungserkldarung). Die Planung
und Ausfiihrung ist in der Regel schwie-
riger als bei R 30 bis R 90 Abschottungs-
systemen.

Haben Sie Anregungen zu diesem The-
ma, dann schreiben Sie den Autoren un-
ter: Manfred.Lippe@MIL Partner.de



