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Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
(Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) - Fassung Dezember 1998 —

Die Fachkommission Bauaufsicht  der
ARGEBAU hat in ihrer 220. Sitzung am
10./11.12. 1998 die Muster-Richtlinie
Uber brandschutziechnische Anforderun-
gen an leitungsonlagen {Muster-Leitungs-
anlagen-Richtlinie MLAR) in der Fassung
Dezember 1998 einsimmig beschlos-
sen.

Sie soll die MusierRichilinie ber brand-
schutziechnische Anforderungen on lei-
tungsanlogen - Fassung  Seplember
1993 — ersetzen, die unter Nr. 3.7 in die
Musterlisle der Technischen Baubestim-
mungen aufgenommen worden ist.

Die Fachkommission hat das DIBt gebe-
ten, die Muster-Richtlinie in den ,DIBI Mit
teilungen” zu verdffentlichen.

Die Beschlisse der Fachkommission wur-
den vom Aligemeinen Ausschud der
ARGEBAU am 29./30. 4. 1999 ynter
TOP 7 zustimmend zur Kenntnis genom:
men. Die Aufnahme in die Musterliste der
Technischen Baubeslimmungen wurde be-
Hirwortet,

Dos DIBt kommt der Bitte um Verdffent
lichung der Richtlinie durch Abdruck des
Richtlinientextes nach.

Erléuterungen zur Muster-Richtlinie iber brandschutztechnische
Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-
Richtlinie MLAR), Fassung Dezember 1998

Allgemeines

Mit der MLAR werden folgende, vonein-
ander unabhéngige Schutzziele verfolg:

~ Sicherung der Benutzbarkeit der fir die
Rettung von Menschen und Tieren im
Brandfall und fiir die Brandbekampfung
bedeutsamen Gebdudebereiche durch
Begrenzung von Einbouten — hier in
Form von leitungsanlagen — aus brenn-
baren Stoffen in diesen Bereichen auf
ein unbedenkliches MaP [Abschnitt 3
der MIAR),

= Verhinderung einer Ubertragung von
Feuer und Rauch durch bestimmie, ous
Griinden des baulichen Brandschutzes
feverwiderstandsféhige Wende und
Decken an Stellen, an denen Leitungen
durch diese Waénde und Decken ge-
fihrt werden [Abschniti 4 der MLAR),

~ Aufrechterhaltung der Funktion der elek-
trischen leitungsanlagen fiir bestimmie
vorgeschriebene  Sicherheilseinrichtun-
gen bei auberer Brandeinwirkung auf
diese leitungsanlagen (Abschnitt 5 der
MLAR].

Die nachlolgenden Erléuterungen zu den
Einzelonforderungen der MIAR befassen
sich insbesondere mit den gegeniber der
Musterfassung vom September 1993 vor-
genommenen wesentlichen konzeptionel-
len und fachinhalllichen Anderungen.
Auberdem werden ergénzende Hinweise
zur Inferprefation der Anforderurgen ge-
geben.

Zu Abschnitt 1

Die MIAR gilt, wie die jeweiligen entspre-
chenden Grundanforderungen der MBO,
for Leitungsanlagen in Gebduden aller Art.

Zu Abschnitt 1 a} in Verbindung
mit Abschnitt 3

Dieser erweiterle  Gellungsbereich ent-
spricht der Neuordnung der Varschrifren
Uber Treppentéiume, Ausgéinge, Flure und
Gange inden §§ 32 und 33 MBO.

Die Zulassigkeit von leitungsanlogen in

diesen Gebaudebereichen ist in § 32 Ab-
soiz 8 Satz 2 und § 33 Absotz 5 Num
mer 2 MBO geregeli. leitungsanlagen,
die den Anforderungen nach Abschnitt 3
der MLAR entsprechen, kénnen als im Sin-
ne dieser MBO-Vorschrifien unbedenklich
ongesehen werden.

Zu Abschnitt 1 b} in Verbindung
mit Abschnitt 4

Aus Griinden der Systematik ist es ange-
bracht, in der MLAR nicht nur - wie bisher -
die Anforderungen an die Fithrung von
elekirischen Leitungen, sondern auch von
Rohrleitungen “durch bestimmte Wande
und Decken fesizulegen. Dies hot zur Fol-
ge, dafd die Anloge 3.1/6 der Muster
liste der Technischen Baubestimmungen
insoweit aufgehoben werden muB.

Zu Abschnitt 1 letzter Satz

Fur Liflungs- und Warmluftheizungsanlo-
gen gilt die Richtlinie tber brandschulz-
technische Anforderungen an Lfungsan-
lagen.

Zu Abschnift 2.2 in Verbindung
mit Abschnitt 3.2.2

Elekirische leitungen mit verbessertem
Brandverhalten i. S. der MLAR sind fir den
Brandfall hinsichtlich

- der  Brandfortleitungsgeschwindigkeit
léngs einer Leitungstrasse und

- der beim Verbrennen der Kunsistoffe der
Leftungen entsiehenden Rauchmenge

wesentlich giinstiger einzustufen als elekiri-
sche leitungen anderer Bauarten. Es er
scheint doher gerechifertigt, fir derartige -
leitungen in Abschnitl 3.2.2 Satz 2 in be-
stimmten Fallen deren offene, d.h. brand-
schutztechnisch ungeschiitzte Verlegung
zuzulassen.

Auf die Erfillung weiterer Kriterien kommt
es in diesem Zusammenhang nicht an. Ins-
besondere ist es nicht erforderlich, die Ha-
logenfreiheit der Kunststoffe der leitungen



zu verlangen. Derartige Kunststoffe haben
zwar den Vorteil, daf sich im Brandfall kei-
ne das Gebdude zusaizlich schadigen-

den Séauren bilden, aber es erscheint an-

gesichls der in der Baupraxis vielfaligen

und umfongreichen Verwendung von halo-

genhaltigen Bausioffen nicht vertretbar,
elekirische leitungen insoweit anders zu
behandeln ols sonslige Bouprodukie. Zu

beriicksichtigen ist auch, daB verschie-

dentlich Leitungs- und Kabelarien angebo-

ten werden, deren Kunstsioffe zwar halo-

genfrei sind und deren Brandverhalten ge-
geniber dem von herkémmlichen Leitun-
gen besser ist, die jedoch nicht die beiden
0.g. Pritkriterien edllen.

Die hier gemeinten elekirischen Leitungen

mit verbessertem Brandverhalten sind hin-

sichtlich der o.g. Kriterien gegenwdrtig in
den DIN VDE-Bestimmungen genormi, und
zwar in den Prifnormen DIN VDE Q472
Teil 804 {Prifung von Kabeln und isolierten
leifungen; Brennverhalien), Prifart C, so-
wie DIN VDE 0472 Teil 816 (Prifung von
Kabeln und isolierten leitungen; Rauch-
dichte). Diese Pritanforderungen erfiillen
z.Z. nur die leitungen /Kabel nach

- DIN VDE 0250 Teil 214 (Ausgabe
Februar 1987)

- DIN VDE 0266 (Ausgabe November
1997) ‘

- DIN VDE 0276 Teil 604 (Ausgabe
Okiober 1995} _

- DIN VDE 0276 Teil 622 (Ausgabe
Februar 19097)

Do sich jedoch nunmehr die Normen-
organisationen der EUHGnder darauf ver-
standigt haben, zukiinftig elekirische Lek-
tungen als Bauprodukte zu bezeichnen
und einzustufen sowie dementsprechend
zu normen, wird mit den im Mai 1998 er
schienenen Neufassungen der Prifnormen
DIN 4102 Teil 1 (Brandverhalten von Bau-
sioffen und Bauteilen: Bausioffe; Begriffe,
Anforderungen  und  Prifungen)  und
DIN 4102 Teil 16 (Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen; Durchfihrung
von Brandschachiprifungen) die Méglich-
keit erdffnet, elekrrische Leitungen zu ent-
wickeln und zu priffen, die allein oder in
Verbindung mit einer Beschichtung aus
démmschichtbildenden Sloffen der Bau-
stoffklasse B 1 {schwerentflammbare Bau-
stoffe} zugeordnet werden kénnen. Derar
tige Leitungen bzw. Baustoffe bedirfen als
bauaufsichtlichen  Verwendbarkeitsnach-
weis einer aligemeinen bauaufsichilichen
Zulassung oder einer Zustimmung der

Obersten Bauaufsichtsbehérde im Einzel-

fall. Sie sind, sofern sie auPerdem im
Brondfall nur eine geringe Raucheniwick:
lung aufweisen, den vorgenannten DIN
VDEgeprifien  leitungen

mindestens

gleichwertig. Es kann davon ausgegan-

gen werden, dab die Hersteller ihre leitun-
gen mit verbessertern  Brandverhalten
zukinftig versiérkt nach den Normen
DIN 4102 Teile 1 und 16 prijfen lassen
und eine allgemeine bauaufsichiliche Zu-
lassung einholen werden.

Zu den Abschnitten 2,3 und 2.4
in Verbindung mit den Abschnitten
3.2.1,3.2.2und 3.54

In den MusterRichtlinien vorn Septem-
ber 1993 wurden die Anforderungen an
die leitungsinstallation in Reitungswegen
zweistufig fesigelegt, d h. in den Abschnit-
ten 2.2.3 und 2.3.3 wurden fir bestimm-
fe Gebdude gewisse Ereichterungen ge-
geniber den Anforderungen fir alle sonsti-
gen Gebdude eingercumt.

An dieser Zweistufung wird grundsaizlich
festgehalten. Es erscheint veriretbar, in Ab-
schnitt 3 fir notwendige Treppenrdume ge
ringer Nutzung nach Abschnitt 2.3, not-
wendige Flure geringer Nutzung nach Ab-
schnitt 2.4 und offene Génge nach § 33
Absatz 4 MBO geringere brandschulz-
technische Anforderungen festzulegen als
fir sonstige notwendige Treppenrciume
und notwendige Flure, weil in diesen Fél-
len in der Regel von einer begrenzien Lei-
tungsinstallationsdichte und giinstigen Vor-
aussetzungen fur die Retlung von Personen
und die Brondbekampfung ausgegangen
werden kann.

Zu Abschnitt 3.2.2

a) Die in den Abschniten 2.2.2.1 und
2.2.2.2 der MusterRichtlinien vom
September 1993 fesigelegte Zweistu-
fung der Anforderungen fir die Leitun-
gen in allgemein zugéinglichen (jetzt
notwendigen) Fluren - bis zu einer Ge-
samtbrondlast der Lleitungen von 7
bzw. 14 kWh je m? Flurgrundfiéiche
genigen Abtennungen aus nicht-
brennbaren Baustoffen; dariber hin-
aus sind Abtrennungen mit einer Fever-
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widerstandsdauer  von  mindestens
30 Minuten erforderlich — muBte aus
folgenden Griinden aufgegeben wer-
den:

- Diese Regelung kann in der Bau-
praxis nicht vollzogen werden, weil
es frolz jahrelonger Bemihungen
bis heute nicht gelungen und zukinf-
tig wohl auch nicht zu erwarten ist,
dof} die Auflisiung der jeweiligen
Einzelwerte der Verbrennungswar-
me [Anlage 1 der bisherigen Mu-
ster-Richtlinien) akiualisiert und dem
Stand der Leitungstechnik forilau-
fend angepalt wird. So fehlen z.B.
in der gegenwdrtigen Liste diverse
leitungsbauarten, die in der Daten-
verarbeitungs:  und  Kommunika-
tionslechnik verwendet werden,

- Nach den vodiegenden Praxis-
erfohrungen kann in der Regel nicht
davon ausgegangen werden, dafd
alle zundichst vorgesehenen und
letztlich installierten leitungen so
rechizeitig erfaBt werden, dab die
Berechnung der Gesamtbrandlast
der Leitungen und hieraus folgernd
die Planung und Ausfihrung der er-
forderlichen
men zeitgerecht méglich ist,

- Die in den meisten Gebduden un-
umganglichen  Nachinstollationen
von leilungen fiihren bei einer hier-
mit verbundenen Uberschreitung
des Grenzwerles 7 bzw. 14 kwWh
je m? Flurgrundfléche erfahrungs:
gemaB nicht zu der erforderlichen
Verbesserung der Brandschutzmafd-
nahmen {z.B. Austausch des Insial-
lationskanals aus nichtbrennbaren
Baustoffen gegen einen Kanal mit
einer Feuerwiderstandsdauer von

30 Minuten).

BrandschutzmaBnah-

bl Inwieweit herkémmliche elekirische
leitungen mit einer vor Ort aufge-
brachten Beschichtung aus im Brand-
fall aufschéumenden Baustoffen als ei-
ne gleichwertige Alternative zu den in
Abschnitt 3.2.2 behandelien Verlege-
orfen oder zy den Leitungen mit ver-
bessertem Brandverhalien angesehen
werden kénnen, ist z.Z. noch offen, Es
sind zwar in Materialprifanstalten be-
reits eine Reihe von diesbeziglichen
Einzelprifungen mit positiven Frgeb-
nissen durchgefthrt worden, aber fir
derartige Systiemldsungen liegen noch
keine allgemein giltigen Prif und Be-
urteilungsgrundlagen vor.



116

¢} Eserscheini grundsdizlich nichi ausge-
schlossen, im besonderen Finzelioll
von  Mabnahmen des  baulichen
Brandschutzes nach Abschnir 3.2.2
Satz 1 abzusehen, wenn sioit dessen
besondere anlogeniechnische Brand-
schuizmalinahmen, wie z.B. die Insia
lation einer automatischen Feuerldsch-
anlage oder Brandmeldeanlage, vor-
gesehen werden. Hieriber kann je-
doch nur von Fall zu Fall und im
Einvernehmen mit den zusténdigen
behérdlichen Stellen entschieden wer
den.

Zvu Abschnitt 3.3

Die in Abschnitt 2.3.2.2 der MusterRicht-
linien vom September 1993 geregelte Er-
leichterung fur Rohrleitungsanlagen aus
brennbaren Baustoffen mit einer Gesamt-
brandlast bis zu 7 kWh je m? Flurgrund-
flache konnte ebenfalls nichi aufrechierhal

ten werden [siche die Erlduierungen zu Ab-
schnitt 3.2.2).

Zu Abschnitt 3.4.2

Die Anforderung in Satz 2 wurde aulge-
nommen, weil nicht alle der in den Techni-
schen Regeln fiir Gasinstallationen (TRGI)
aufgefihrien Arten der Dichiungen von
Rohrverbindungen  eine  ausreichende
Warmebestandigkeit oufweisen. Warme-
besténdig im Sinne der Richtlinie sind 2.8,
Dichtungen

= nach DIN 3535 Teil 6 bei Flanschver
bindungen von Gasleilungen,

= von thermisch  ethdht  belastbaren
Klemmverbindungen nach DIN 3387
Teil 1.

Zu Abschnitt 3.5.1

Die in den Muster-Richtlinien vom Septem-
ber 1993 generell gelorderte Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten fir Inslalla-
tionsschdchte und -kandle und Unter
decken in {notwendigen| Treppenréiumen
sowie fir Geschofidecken iberbrickende
Installationsschéchte in allgemein zugéing-
lichen {notwendigen) Fluren ist iberzogen
fir Gebaude, deren Decken nur feuerhem-
mend zu sein brauchen. Die Feuerwider
standsdaver dieser Bauteile wird doher
derjenigen der Gebaudedecken gleichge-
stellt,

Zu Abschnitt 3.5.3 letzter Satz

Nach den Beslimmungen der allgemeinen
bavaufsichilichen Prifzeugnisse fir die Un-
terdecken dirfen diese Decken im Brond-
fall nicht z.B. durch heroblaliende Leitun-
gen mechanisch belastei werden. Fin
Herablallen ist nicht zu befirchten, wenn
die Leitlungen mit Stahlbauteilen und Me-
lolldibeln wie folgt an den massiven Um-
fassungsbauteilen des Deckenhohlraumes
befestigt werden:

- Die Stahlbauteile sind so zv dimensio-
nieren, daB die rechnerischen Zugs-
pannungen den Wert @ N/mm? nicht
Uberschreiten. Ausleger von Tragsyste-
men sind an den freien Enden zusdlz-
lich abzuhéngen.

- Die Metalldibel missen fir Verankerun-

gen im gerissenen Belon oder fir Veran-

kerungen leichter Deckenverkleidungen
und Unterdecken geeignet sein und als
bavaulsichilichen  Verwendbarkeits-
nachweis eine allgemeine bavaufsicht
liche Zulassung oder eine Zustimmung
der Oberslen Bauaufsichtsbehérde im
Einzelfall haben. Ist in den aligemeinen
bavaufsichfichen  Zulassungen  die
brandschutziechnische Beurteilung
nicht mit erfaft, so missen die Diibeal
mindestens die GréBe M 8 haben und
mindestens doppelt so fief wie in dem
Zulassungsbescheid gefordert = minde-
stens jedoch 60 mm tief — eingebaut
werden und dirfen rechnerisch hoch-
stens mit 500 N auf Zug belostet wer-
den.

Ein Herabfallen im Brandfall ist ebenfalls
nichl zu befiirchten, wenn elekirische Ka-
bel und Leitungen auf Kobeltrog- cder mit
Kabelbelestigungssysiemen veregt wer-
den, die - im Zusammenwirken mit Kabeln
und Lleitungen besonderer Rouat — der
Funktionserhaltsklasse E 30 nach DIN
4102 Teil 12 entsprechen.

Zu Abschnitt 3.5.4 Satz 1

Baustoffe mit geschlossenen Oberfléchen
fir Instollationsschachte,  Installations-
kandle und Unterdecken sind z.B. Bleche
ohne &cher, in Tragekonstruktionen einge-
legle Mineralfaserplatten und Kassetten
von Kassettendecken. An den Stofd- und
Verbindungsstellen dirfen keine Schliitze
oder sonsligen offenen Stellen vorhanden
sein; besondere Dichtungen sind jedoch
nicht erforderlich.

Zu Abschnitt 4

Gundlage der Anforderungen in - Ab-
schnitt 4 der MIAR ist § 37 Absatz )
MBO. Noch dieser Vorschrifi werden Fir
die leiungsfihung duich Wande und
Decken nur dann MaBnahmen zur Vermer-
dung einer Uber!rogung von Feuer und
Rauch verangt, wenn es sich um Brand-
wénde oder bestimmie feverbesténdige
Weéinde und Decken handelt.

Zu Abschnitt 4.2

Die in Abweichung von Abschnitt 4.1 gel-
tenden  Anforderungen des Abschnit
tes 4.2 bericksichtigen die diesbezig:
lichen frilheren Regelungen, insbesondere
die Anloge 3.1/6 der Musterliste der
Technischen Baubestimmungen, sowie im
brandschulztechnisch  vertretbaren  Um-
fang die Boupraxis. Gegeniber den bis-
herigen Fesilegungen enthalten die Anfor
derungen erhebliche Ereichterungen und
die fur die Praxisumsetzung erforderlichen
Prdzisierungen.

Zu Abschnitt 4.2 Absatz 2 Satz 1

Bei der Verwendung von im Brandfall auf-
schaumenden Baustoffen ist ebenfalls ein
vollstindiger VerschluB der Restéfnung er
forderlich, da anderenfalls in der Phase
der wegen zu niedriger Temperatur noch
nicht ausgeldsten Aufschaumung der Bau-
sloffe kalter Rouch Uberiragen werden
kénnte.

Derarfige Bausioffe bedirfen als bauauf-
sichilichen Verwendbarkeitsnachweis ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung oder einer Zustimmung der Obersten
Bavaufsichisbehsrde im Einzelfall.

Zu Abschnitt 5.1

Bei der Durchfihrung der MaBnahmen
zum Funktionserhalt sind auch evtl. Brénde
der elekirischen Leitungsanlagen fiir die all
gemeine Stromversorgung zu beriicksichti-
gen. Es ist daher z.B. nicht zulassig, die
leitungen der Stromversorgung fir die Si-
cherheitseinrichtungen gemeinsam mit Lei-
fungen der allgemeinen Stromversorgung
in Schachten oder Kandlen der Funktions-
erhaltsklasse £ 30 bzw. E 9O nach
DIN 4102 Teil 12 zu verlegen oder Ver
leiler der Stromversorgung fir die Sicher-



heifseinrichtungen gemeinsam mit Vertei-
lern der allgemeinen Stromversorgung in
Réumen nach Abschnitt 5.1.2, erster Spie-
gelstrich ohne ergénzende Brandschutz-
mafnahmen unterzubringen.

Zu Abschnitt 5.1.1

Die Verlegung der leitungen im oder unter
Putz stellt keine ausreichende MaPnahme
zum Funktionserhalt der leitungen dar.

Zy Abschnitt 5.2.2

al Die Anforderung fir die leitungsanla-
gen von Sicherheitsbeleuchtungsanlo-
gen stellt gegeniiber der MusterRicht-
linie vom September 1993 eine er-
hebliche Erleichterung dar. Hierbei ist
bericksichtigi, daB} aufgrund der DIN
VDE-Bestimmungen Uber die Insialla-
tion der Leitungsnetze der Sicherheits-
beleuchtungsanlagen die lechnischen
Méglichkeiten des Funklionserhaltes
erheblich eingeschrénkt sind und die

b

Sicherheitsbeleuchtung bei Rauchent-
wicklung u.U. nur sehr begrenzt wirk-

sam ist,

Die Ausnahmemdglichkeiten fur die
leitungsanlagen von Brandmeldeanla-
gen enisprechen dem heutigen Stand
der Technik.

Die fesigelegle Ausnahmevorausset-
zung fir Lleitungsanlagen in Raumen
ohne automatische Brandmelder kann
z.B. mit der sog. Ringbustechnik erfull
werden,

Erfassen die Brandmelder nur die Be-
reiche unterhalb von abgehdngten
Decken und werden die Leitungen zu
den Brandmeldern oberhalb der ab-
gehdngten  Decken im  Zwischen-
deckenbereich verlegt, so sind diese
leitungen entsprechend den Anforde-
rungen auszufihren, d.h. als Leilungen
mit Funktionserhalt oder als Leitungen
ohne Funklionserhalt unier den fesige-
legten Voraussetzungen, z.B. mit einer
Uberwachung durch weitere autormati-
sche  Brandmelder
deckenbereich.

im  Zwischen-
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1 Geltungsbereich
Diese Richtlinie gilt for

al leitungsanlagen in notwendigen Trep-
penrGumen, in Raumen zwischen nok
wendigen Treppenréumen und Aus-
gangen ins Fraie, in nofwendigen Flu-
ren und in offenen Gangen vor Ge-
béudeauBenwinden,

b) die Fihrung von leitungen durch be-
stimmte Wénde und Decken,

c| den Funktionserhalt von elekirischen
Leitungsanlagen im Brandfall,

Sie gilt nicht fur Liflungs- und Warmluft-
heizungsanlagen.

2 Begriffe

2.1 leitungsanlagen sind Anlagen aus
Leitungen, insbesondere aus elekirischen
Leitungen. oder Rohrleitungen, sowie aus
den zugehdrigen Armaturen, Hausan-
schlubeinrichtungen, Mebeinrichtungen,
Stever- und Regeleinrichtungen, Verteilern
und Dammstoffen fir die leitungen. Zu den
leitungen gehéren deren Befestigungen
und Beschichtungen. Lichiwellenleiter-Ka-
bel und elekirische Kabel gelten als elekiri-
sche leitungen.

2.2 Elektrische leitungen mit verbesser-
tem Brandverhalten sind Leitungen/Kabel,
die die Prifanforderungen nach

- DINVDE 0472 Teil 804 Prisfart C [Aus-
gabe November 1989) ynd

- DIN VDE 0472 Teil 816 [Ausgabe
Mérz 1994) erfillen, oder

- DIN 4102 Teil 1 {Ausgabe Mai 1998)
in Verbindung mit DIN 4102 Teil 16
[Ausgabe Mai 1998), Baustoffklasse
B 1 [schwerentflammbare Baustoffel,
auch in Verbindung mit einer Beschich-
tung, erfillen sowie eine nur geringe
Raucheniwicklung aufweisen.

2.3 Notwendige Treppenrciume gerin-
ger Nutzung sind notwendige Treppenréiu-
me von Wohngebduden geringer Hohe
sowie notwendige Treppenréume, zu de-
nen nur insgesamt héchstens zehn

- Wohnungen oder

- andere  Nutzungseinheiten,  deren
Flache jeweils nicht mehr als 20Q m?
betragt, mit einer Gesomifldche von
héchstens 1.000 m?

gehéren.



Notwendige Flure geringer Nutzung sind
auch notwendige Flure, die nicht tber nor
wendige Treppenréume ins Freie fihren
und zu denen nur insgesamt héchsiens
zehn

~ Wohnungen oder

~ andere  Nulzungseinheilen,  deren
Flsche jeweils nicht mehr als 200 m?
betragt, mit einer Gesomtfldche von
héchstens 1.000 m?

gehéren.

3 Leitungsanlagen in notwendigen
Treppenréumen, in Réumen zwi-
schen notwendigen Treppen-
rdumen und Ausgdngen ins
Freie, in notwendigen Fluren
und in offenen Géngen vor
GebaudeauBenwanden

Nach §8§ 32 Absatz 8 und 33 Absotz 5 in

Verbindung mit Absatz 4 MBO diirfen Lei-

tungsanlogen in

- nolwendigen TreppeniGumen  [siche
§ 32 Absaiz | MBO),

= Réumen zwischen notwendigen Trep-
pendumen und Ausgdngen ins Freie
[siche § 32 Absatz 5 MBO),

- notwendigen Fluren (siche § 33 Ab-
salz 1 MBO) oder

- offenen Géngen vor GebéudeauRen-
wanden, die die einzige Verbindung
zwischen Aulenthalisréumen und Trep-
penrdumen herstellen (siche § 33 Ab-
safz 4 MBO),

nur angeordnet werden, wenn Bedenken
wegen des Brandschutzes nicht bestehen.

Diese Voraussetzung ist erfillt, wenn die
leitungsanlogen in diesen Réumen und of
fenen Gangen den nachfolgenden Anfor-
derungen entsprechen.

3.1 Algemeine Anforderungen

3.1.1 leitungsanlagen dirfen in Wande
und Decken sowie in Bauteile von Installa-
ionsschéichlen und -kandlen nur so weil
eingreifen, daB die verbleibenden Quer-
schnite die erforderliche Feuverwider
standsdaver behalten,

(@8]
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ielbaren Versorgung dieser Réume oder
der Brandbekémplung dienen.

3.2 CElekirische leitungsoniogen
3.2.1 Mebeiniichtungen und Verteiler

Mebeinrichtungen und Verteiler sind abzy-
frennen gegentber

~ notwendigen Treppenrdumen und Réu-
men zwischen nolwendigen Treppen-
réumen und Ausgdngen ins Freie durch
Bauteile mit einer Feuerwiderslands-
daver von mindestens 30 Minuten und
ous nichtbrennbaren Bausloffen: Ol
nungen in diesen Bauteilen sind mif
Tiren oder Kloppen, die mit doverela-
stischen Dichtungen versehen sind und
eine Feverwiderstandsdauer von min-
destens 30 Minuten haoben (Feuerwi-
dersiondsklasse T 30 nach DIN 4102
Teil 5, Ausgabe September 1977), zy
verschlielen,

- notwendigen Treppenréumen geringer
Nulzung, Réumen zwischen notwendi-
gen Treppeniéumen geringer Nulzung
und Ausgangen iris Freie, notwendigen
Fluren und offenen Gangen durch Bou-
teile ous nichtbrennbaren Bousloffen mit
geschlossenen Oberflachen: Offnun-
gen in diesen Bauteilen sind mit Tiren
oder Klappen aus nichtbrennbaren
Baustoffen mit geschlossenen Ober-
fidchen zu verschlieBen.

3.2.2 Elektrische leitungen missen

~ einzeln voll eingeputz,

- in Schlitzen von massiven Wéanden, die
mit mindestens 15 mm dickem minerali-
schem Putz auf nichtbrennbarem Putz-
trager oder mit mindestens 15 mm
dicken Platten aus mineralischen Bay-
stoffen verschlossen werden,

— innerhalb von mindestens feuerhem-
menden Wénden in Leichtbauweise,

- in Installationsschéichten una -kandlen
nach Abschnitt 3.5,

— Uber Unlerdecken nach Abschnitt 3.5
oder

= in Hohlraumestrichen oder in Doppel
baden {siche hierzu die Richilinie iber
brandschutztechnische  Anforderungen

drmymesiiche und Doppalbs-

Sie dirfen offen verleg werden, wenn sie

- nichtbrennbor sind (z.B. Leitungen nach
DIN VDE 0284 Teil 1, Ausgobe Fe-
bruar 1995},

- ausschlieBlich der Versorgung der R&u-
me, Flure und Génge nach Abschnitt 3
Satz 1 dienen oder

- Leilungen mit verbessertem Brandver-
halten sind in notwendigen Fluren ge
ringer Nutzung oder in offenen Gan-
gen.

Auberdem dirfen in notwendigen Fluren
einzelne kurze Stichleilungen offen verlegt
werden. Werden fir die offene Verlegung
nach Saiz 2 Elekirodnstallationskanale
oder -rohre [siehe DIN VDE 0604, Ausgar
be Mai 1986 und DIN VDE 06035, Aus-
gobe Mai 1994} verwendet, so missen
diese aus nichtbrennbaren Bausioffen be-
stehen.

3.3 Rohrleitungsonlagen  fir  nicht
brennbare Flissigkeiten, Démple, Gase
oder Sidube

3.3.1 Die Rohreilungsanlagen  ein-
schlieBlich der Dammsiolfe aus nichibrenn-
baren Baustoffen — auch mit brennbaren
Dichtungs- und Verbindungsmitteln und mit
brennbaren  Rohrbeschichtungen  bis
0,5 mm Dicke - durfen offen verleg! wer-
den.

3.3.2 Die  Rohileitungsanlagen  aus
brennbaren Bausioffen oder mit brenn-
boren Démmstoffen missen

- in Schlitzen von massiven Wénden, die
mit mindestens 15 mm dickem minero-
lischem Putz auf nichtbrennbarem Putz-
fger oder mit mindestens 15 mm
dicken Platten aus mineralischen Bou-
stoffen verschlossen werden,

- in Installationsschéchten und -kandlen
nach Abschnitt 3.5,

- Uber Unterdecken nach Abschnitt 3.5
oder

- in Hohliaumesliichen oder in Doppel-

boden

verlegt werden.



3.4 Rohleitungsanlagen fir brennbare
Flussigkeiten, brennbare oder brandfar-
dernde Gase oder brennbare Stdube

3.4.1 Die Rohrleitungsanlagen miissen
einschlieBlich ihrer Dammstoffe aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. Dies gili
nicht fir deren Dichlungs und Verbin-
dungsmitiel und nicht fiir Rohrbeschichtun-
gen bis 0,5 mm Dicke.

3.4.2 Die Rohreitungsanlagen missen

- einzeln voll eingeputzt mit mindestens
15 mm Putziberdeckung oder
- in Installationsschachten und ‘kandlen

nach den Abschnitien 3.5.1 und 3.5.5

verdegt werden. Dichtungen von Rohrver-
bindungen missen warmebestandig sein.

Die Rohrleitungsanlagen disrfen in notwen-

digen Fluren und in offenen Gangen offen
verlegt werden.

Gaszahler missen in notwendigen Fluren
und in offenen Géngen

— thermisch erhoht belastbar sein oder

- durch eine thermisch ausldsende Ab-
sperreinrichiung geschiilzt sein oder

~ durch Bauteile mit einer Feuerwider-
standsdauer von mindestens 90 Minu-
ten und aus nichtbrennbaren Bausioffen
abgetrennt sein; Offnungen in diesen
Bauteilen sind mit Tiren oder Klappen,
die mil dauerelastischen Dichtungen
versehen sind und eine Feuerwider
standsdauer von mindestens 90 Minu-
ten haben (Feuerwiderstandsklasse
T Q0 nach DIN 4102 Teil 5, Ausgabe
September 1977), zu verschliefen.

3.5 Inslcollationsschachte und kandle,
Unterdecken

3.5.1 Inslallationsschéichie und kandle
und Unterdecken missen — einschlieBlich
der Abschlisse von Offnungen ~ qus nicht
brennbaren Baustoffen bestehen und eine
Feverwiderstandsdaver haben {Installo-
tionsschachte und -kandle: Feuerwider
standsklasse [ nach DIN 4102 Teil 11,
Ausgabe Dezember 1985, oder | nach
DIN 4102 Teil 6, Ausgabe Seplember
1977: Unterdecken: Feuverwidersionds-
klosse F nach DIN 4102 Teil 2, Ausgabe
September 1977), die der erforderichen
Feverwiderstandsdaver der Decken ent-
spricht,

3.5.2 Abweichend von Abschnit 3.5.1
genigen in notwendigen Fluren Installa-
tionsschéachte, die keine GeschoBdecken
iberbricken, Installationskandle und Un-
terdecken — einschlieBlich der Abschlisse
von Offnungen - mit einer Feverwider-
standsdaver von mindestens 30 Minuten
und aus nichtbrannbaren Baustoffen.

3.5.3 Fir Unterdecken nach den Ab-
schnitien 3.5.1 und 3.5.2 muB die erfor
derliche Feuerwiderstandsdauer bei einer
Brandbeanspruchung sowohl von oben
als auch von unten gewdhrleistet sein. Dies
gilt auch fiir die Abschlisse von Offnungen
in den Unterdecken. Die besonderen An-
forderungen hinsichtich der brandsiche-
ren Belesligung der im Bereich zwischen
den GeschoBdecken und Unterdecken
verlegien leilungen sind zu beachten.

354 In

- notwendigen Treppenréumen géringer
Nutzung, ‘

- Réumen zwischen nolwendigen Trep-
penrdumen geringer Nutzung und Aus-
gdngen ins Freie,

~ notwendigen Fluren geringer Nuizung
und

- offenen Géngen

brauchen Installationsschéchie, die keine
Geschobdecken berbriicken,  Insialle-
tionskandle und Unterdecken — einschlie-
lich der Abschlisse von Offnungen - nur
aus nichtbrennbaren Bausioffen mit ge-
schlossenen Oberflachen zu besiehen.
Einbauten, wie Leuchten und lautsprecher,
bleiben unberiicksichtigt.

3.5.5 Installationsschéchie und -kandle,
die fir Rohrleitungsonlagen nach Ab-
schnitt 3.4 bestimmt sind und die nicht mit
nichtbrennbaren Bausloffen formbesién-
dig und dicht verfiillt sind, missen ab-
schnittsweise oder im garzen be- und ent-
lifiet werden. Die Be- und Enfliftungs-
dffnungen missen mindestens 10 cm?
grol3 sein. Sie diirfen nicht in notwendigen
Treppentdumen und nicht in Réumen zwi-
schen notwendigen Treppenréumen und
Ausgdingen ins Freie angeordnet werden.

4 Fihrung von Leitungen durch
bestimmte Wénde und Decken

Nach § 37 Absatz 1 MBO dirfen Leitun-
gen durch Brandwénde, durch Wénde
nach § 28 Absalz 1 Satz 2 und Absatz 4
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Satz 2, Treppenraumwinde, Wénde von
RGumen nach § 32 Absatz 5 Sotz 2 sowie
durch Trennwéinde und Decken, die fever-
bestandig sein missen, nur hindurchge-
fihet werden, wenn eine Uberrrogung von
Fever und Rauch nicht zu befirchien ist
oder Vorkehrungen hiergegen getroffen
sind; dies gilt nicht fir Decken innerhalb
von Wohnungen. Diese Voraussetzungen
sind erfulll, wenn die leitungsdurchfihrun-
gen den Anforderungen der Abschnit
te 4.1 und 4.2 enisprechen.

4.1 Algemeine Anforderungen
Die leitungen missen

= durch Abschotiungen gefihrl werden,
die eine Feuverwiderstandsdaver von
mindestens 90 Minuten haben [elekir-
sche leitungen: Feuerwiderstandsklas-
se S 90 nach DIN 4102 Teil 9, Ausga-
be Mai 1990; Rohrleitungen: Feuver-
widerstandsklasse R Q0 nach DIN
4102 Teil 11, Ausgobe Dezem-
ber 1985}, oder

- innethalb  von Installationsschéchten
und -kandlen gelihit werden, die —
einschlieBlich der Abschlisse von Of-
nungen ~ eine Feuerwiderstandsdaver
von mindestens 90 Minuten haben (Feu-
erwiderstandsklasse | 90 nach DIN
4102 Teil 11, Ausgabe Dezem-
ber 1985, oder L 90 nach DIN 4102
Teil 6, Ausgabe September 1977 und
aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen.

4.2 Einzelleitungen

Abweichend von Abschnitt 4.1 dirfen ein-
zelne

a) elekkische leilungen,

bl Rohrleitungen mit einern AuBendurch-
messer bis 160 mm aus nichtbrenn-
boren Bausfoffen - ausgenommen
Aluminium und Glas -,

¢} Rohrleitungen fir nichtbrennbare Flis-
sigkeiten, Démpfe, Gase oder Stéube
und Installationsrohre fur elekirische
Leitungen mif einem AuBendurchmes-
ser kleiner 32 mm ous brennbaren
Baustoffen, Aluminium oder Glas

durch die Wénde und Decken gefihrt
werden, wenn

= der lichle Abstand der leilungen unter-
einander bei Leitungen nach a} und b)
mindesiens dem einfachen, nach ¢} min-
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destens dem finffachen des gréleren
teitungsdurchmessers  entsprichi:  der
lichie Abstand zwischen siner leitung
nach ¢ und siner leitung noch o) oder
b} mul> mindesiens dem gréBeren der
sich aus der Art und dem Durchmesser
der beiden Leitungen ergebenden Ab-
stondsmabe entsprechen,

~ die Wand oder Decke eine Dicke von
mindestens 80 mm hat und

- der Raum zwischen den leitungen und
denumgebenden Bauteilen mit Zement-
mértel oder Beton vollsiéndig verschlos:
sen wird,

Bei leilungen, die durch jeweils eigene
Offnungen gefihrt werden, genigt abwei-
chend von Absaiz 1 ein vollsiéindiges Ver-
schlieBen mif Baustoffen aus Mineralfasern
oder mit im Brandfall aufschdumenden
Baustoffen. Bei Verwendung von Mireral
fosern missen diese eine Schmelztempe-
rolur von mindestens 1.000°C aufweisen:
der lichte Abstand zwischen der leitung
und dem umgebenden Bauteil darf hoch-
stens 50 mm belragen. Bei Verwendung
von im Brandfall aufschédumenden Baustof-
fen darf der lichle Absiand zwischen der
leitung und dem umgebenden Bauteil
héchstens 15 mm betragen.

Rohrleilungen nach Absatz 1 dirfen auch
mit Ddmmung durch die Wande und
Decken gefishrt werden, wenn

~ deren lichter Abstond, gemessen zwi-
schen den D&mmschichioberfléchen,
mindestens 160 mm befragt,

- die Wand oder Decke eine Dicke von
mindestens 80 mm hat,

- die Restéffnung in der Wand oder
Decke entsprechend Absalz 1 oder 2
bemessen und verschlossen ist und

~ die Dammung im Bereich der Leilungs-
durchfishrung aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen mit einer Schmelzlemperatur von

mindestens 1.000°C besteht.

AuBBerdem diirfen Rohileitungen mit einem
Aubendurchmesser bis 160 mm

— aus nichtbrennbaren Baustoffen - aus-
genommen Aluminium und Glas ~ oder

~ for nichtbrennbare Flissigkeiten, Damp-
fe oder Staube und Installationsrohre fijr
elektiische leitungen aus brennbaren
Baustoffen, Aluminium oder Glas

einzeln durch die Decken gefthrt werden,
wenn sie in den Geschossen durchgehend

a) in Schliizen von massiven Wanden
verlegt werden, die mit mindestens
15 mm dickem mineralischem Puiz ouf
nichtbrennbarem Pulziriger oder mit
mindestens 15 mm dicken Platien aus
mineralischen Baousioffen verschlossen
werden; die verbleibenden Wand-
querschnitle miissen die erforderliche
Feverwiderstandsdouer behalten,
oder

b) derart in Wandecken von massiven
Wanden verlegt werden, daB sie min-
destens zweiseitig von den Wanden
und im Ubrigen von Bouteilen aus min-
destens 15 mm dickem mineralischem
Putz aut nichtbrennbarem Putzirager
oder ous mindestens 15 mm dicken
Platten aus mineralischen Baustoffen
vollsténdig umschlossen sind.

Die von diesen Rohrleitungen abzweigen-
den leitungen dirfen offen verlegt wer-
den, sofern sie nur innerhalb eines Ge-
schosses gefthrt werden.

5 Funktionserhalt von elektrischen
Leitungsanlagen im Brandfall

5.1 Funktionserhalt

Auf Grund des § 17 Absatz | MBO mis-
sen die elekirischen Leilungsanlagen fur
bavordnungsrechilich vorgeschriebene Si-
cherheiiseinrichiungen so beschoffen oder
durch Bauteile so abgetrenni sein, dob
diese Sicherheilseinrichtungen bei duPerer
Brandeinwirkung fiir eine ausreichende
Zeitdauver funktionsfahig bleiben (Funk-
tionserhalt).

5.1.1 Der Funkfionserhalt der leitungen
ist gewahrleistet, wenn die Leitungen

- der DIN 4102 Teil 12, Ausgabe No-
vember 1998 (Funkiionserhaltsklasse
E Q0 oder £ 30) entsprechen oder

- auf Rohdecken unterhalb des Fud-
bodenestrichs mit einer Dicke von min-
destens 30 mm oder im Erdreich verlegt
werden.

5.1.2  Der Funktionserhalt der Verteiler
ist gewdhileistet, wenn

~ die Vereiler in eigenen, fir andere
Zwecke nicht genutzien Raumen unler-
gebracht werden, die gegeniber an-
deren Réumen durch Wénde, Decken

und Tiren mil einer Feverwidersiands-
douer entsprechend der Dover des
Funkiionserhclies noch Abschnitt 5.2
und - mit Ausnchme der Tiren ~ aus
nichibrennbaren Boustoffen obgetrennt
sind; dies gilt ouch fiir die in diesen Ru-
men befindlichen zugehérigen Leitun-
gen, oder

~ die Verteiler mit Bouteilen - einschlieh-
lich Tiren und Klappen - umgeben wer-
den, die eine Feverwidersiandsdauer
enfsprechend der Daver des Funktions-
erhalies nach Abschnitt 5.2 haben
und - mit Ausnahme der Tiren und
Kloppen - aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen, oder

~ der Funklionserhalt durch eine Prifung
des Verteilers in  Anlehnung an
DIN 4102 Teil 12 nachgewiesen ist.

5.2 Daver des Funktionserhaltes

5.2.1 Die Déuer des Funktionserhalies

‘der leitungsanlagen muB  mindestens

%0 Minuten betragen bei

— Wasserdruckerhdhungsanlagen  zur
L&schwasserversorgung,

= maschinellen  Rauchabzugsonlogen
und RauchschutzDruckanlagen fiir not-
wendige Treppenrdume in Hochhéu-
sern, fur innenliegende notwendige
Treppenrdume in Gebduden mit mehr
als 5 oberirdischen Geschossen, Fir
Verkaufsstélien nach der MusterVer
kaufsstattenverordnung sowie fir Ge-
baude mit groPem Publikumsverkehr:
obweichend hiervon genigt fir lek
tungsanlagen, die innerhalb der Trep-
penrdume verlegt sind, eine Dauer von
30 Minuten,

— Feuverwehraufziigen und Bettenaufzi-
gen in Krankenhéusern und anderen
baulichen Anlagen mit entsprechender
Zweckbestimmung;  ausgenommen
sind leitungsanlagen, die sich inner
halb der Fahrschachte oder der Trieb-
werksrdume befinden.

5.2.2 Die Daver des Funklionserhaltes
der leitungsanlogen muB  mindestens
30 Minuten betragen bei

— Sicherheitsbeleuchtungsanlagen;  aus-
genommen sind leitungsanlagen, die
der Stromversorgung der Sicherheits-
beleuchtung nur innerhalb eines Brand-
abschnittes in einem Geschol3 oder nur
innerhalb eines Treppentoumes dienen,

= Personenaufzigen mit Evokuierungs-
schaltung; ausgenommen sind Leitungs:



onlagen, die sich innerhalb der Fahr-
schachte oder der Triebwerksraume be-
finden,

Brandmeldeanlagen einschlieBlich der
zugehérigen  Uberragungsanlagen:;
ausgenommen sind Leitungsanlagen in
Raumen, die durch automatische Brand-
melder iiberwach! werden, sowie tei-
tungsanlagen in Réumen ohne automa-
fische Brandmelder, wenn bei Kurz-
schiub  oder  Leitungsunterbrechung
durch Brandeinwirkung in diesen Réu-
men alle an diese leitungsanloge ange-
schlossenen  Brandmelder  funktions-
fahig bleiben,

Anlagen zur Alarmierung und Erteilung
von Anweisungen an Besucher und Be-
schéfiigte, sofern diese Anlagen im
Brandfall wirksam sein missen; ausge-

nommen sind leitungsanlogen in Réau
men, in denen die Informationseinrich-
tungen, wie loutsprecher und Hupen,
an diese leitungsanlagen angeschlos-
sen sind,

natirichen Rauchabzugsanlagen
{Rauchableitung durch thermischen Auf
trieb); cusgenommen sind Anlagen, die
bei einer Siérung der Stromversorgung
selbsitatig 6ffnen, sowie leitungsanla:
gen inRgumen, die durch automatische
Brandmelder iiberwacht werden und
das Ansprechen eines Brandmelders
durch Rauch bewirkt, daB die Anloge
selbsitdlig offnet,
maschinellen  Rauchabzugsanlagen
und Rauchschutz-Druckanlagen in an-
deren Féllen als nach Abschniit 5.2.1.



