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Die Fachkommission ,,Bauaufsicht* hat auf ihrer 195. Sitzung, die am 16. und 17. September 1993 in Speyer stattfand, das
folgende Muster fiir Richtlinien iiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen verabschiedet. Es ersetzt
die ,,Richtlinien iiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Fassung September 1988).

Muster fiir Richtlinien iiber brandschutztechnische Anforderungen

an Leitungsanlagen

- Fassung September 1993 -
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1.2 Leitungsanlagen bestehen aus den Leitungen (elek-
trische Leitungen oder Rohrleitungen) sowie den zugehori-
gen Armaturen, HausanschluBeinrichtungen, MeBeinrich-
tungen, Steuer- und Regeleinrichtungen, Verteilungen und
Démmstoffen fiir Leitungen. Zu den Leitungen z&hlen deren
Befestigungen und Beschichtungen. Zu den elektrischen
Leitungen im Sinne dieser Richtlinien zihlen auch elektri-
sche Kabel.

2. Leitungsanlagen in Treppenriumen und ihren Aus-
giungen ins Freie und in allgemein zuginglichen Flu-
ren von Gebiuden (Rettungswege)

Nach § 17 Absatz 1 MBO miissen bauliche Anlagen so be-
schaffen sein, daff der Entstehung und der Ausbreitung von
Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die
Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Loschar-
beiten moglich sind. Um dem mit dieser Vorschrift verfolg-
ten Schutzziel zu geniigen, miissen Leitungsanlagen in Ret-
tungswegen den nachfolgenden Anforderungen entsprechen.

2.1  Allgemeine Anforderungen

2.1.1 Die Leitungsanlagen diirfen in die Winde und
Decken der Rettungswege und in die Bauteile der Installati-
onsschiichte und -kanile nur so weit eingreifen, daf der ver-
bleibende Querschnitt die erforderliche Feuerwiderstands-
dauer behilt.

2.1.2  In Sicherheitstreppenrdumen und ihren Ausgéngen
ins Freie sind nur solche Leitungsanlagen zulissig, die aus-
schlieflich dem unmittelbaren Betrieb des Sicherheitstrep-
penraumes oder der Brandbekidmpfung dienen.

2.2 Elektrische Leitungsanlagen

2.2.1 HausanschluB- und MeBeinrichtungen, Verteilungen
HausanschluBeinrichtungen, MeBeinrichtungen und Vertei-
lungen sind gegeniiber

— 'Treppenrdumen und ihren Ausgingen ins Freie durch
Bauteile einschliefllich Zugangstiiren und -klappen mit
einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minu-
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ten und aus nichtbrennbaren Baustoffen,

- allgemein zuganglichen Fluren durch Bauteile einschlief3-
lich Zugangstiiren und -klappen aus nichtbrennbaren
Baustoffen

abzutrennen. Die Zugangstiiren und -klappen mussen dicht-
schlieflend sein.

2.2.2  Elektrische Leitungen
Elektrische Leitungen miissen
— einzeln voll eingeputzt oder

~ in Wandschlitzen, die mit mindestens 15 mm dickem mi-
neralischem Putz auf nichtbrennbarem Putztrager oder
mit gleichwertiger Bekleidung verschlossen werden,
oder




- inInstallationsschichten bzw, -kanslen oder
- lber Unterdecken oder
~ inHohlraumestrichen oder in Doppelbéden?)

verlegt werden. Sie diirfen auch offen verlegt werden, wenn
sie ausschlieBlich dem Betrieb des Rettungsweges dienen
oder wenn sie nichtbrennbar sind.

2.2.2.1 Die Installationsschichte bzw. -kanile und die Un-
terdecken miissen einschlieflich'der Abschliisse von Offnun-
gen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten
haben*) und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Ab-
weichend von Satz 1 ist in allgemein zugénglichen Fluren
fur Installationsschichte, die keine GeschoBdecken uber-
briicken, fiir Installationskanile und fiir Unterdecken nur
eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten er-
forderlich4). Fiir Unterdecken muB die Feuerwiderstands-
dauer bei einer Brandbeanspruchung sowohl von oben als
auch von unten gewihrleistet sein.

2.2.2.2 Abweichend von Abschnitt 2.2.2.1 genligen in allge-
mein zugénglichen Fluren Installationsschichte, die keine
Geschofidecken tiberbriicken, Installationskanile und Un-
terdecken, jeweils aus nichtbrennbaren Baustoffen mit ge-
schlossenen Oberflaichen, wenn die  Gesamtbrandlast der
Leitungen nicht mehr als 7 kWhb) je m? Flurgrundiiche be-
trdgt; hierbei ist ggf. die Brandlast der Rohrleitungen aus
brennbaren Baustoffen zu berticksichtigen. Bis zu dieser Ge-
samtbrandlast kénnen die Leitungen auch in Installations-
rohren aus Stahl gefiihrt werden, sofern die Rohre keine Ge-
schoBidecken tiberbriicken. Abweichend von den Satzen 1
und 2 darf die Gesamtbrandlast der Leitungen bis zu
14 kWh5) je m? Flurgrundfliche betragen, wenn ausschlief3-
lich halogenfreie Leitungen mit verbessertem Verhalten im
Brandfallf) verwendet werden und sich in dem Flur keine
Rohrleitungen aus brennbaren Baustoffen befinden.

2.2.3 Erleichterungen fir elektrische Leitungsanlagen in
bestimmten Rettungswegen

Elektrische Leitungsanlagen diirfen, ausgenommen in
Hochhédusern, abweichend von den Abschnitten 2.2.1 und
2.2.2 wie folgt verlegt werden:

2.2.3.1 In Treppenrdumen und ihren Ausgéngen ins Freie, an
denen nur Wohnungen oder vergleichbare Nutzungseinhei-
ten mit jeweils hochstens 100 m2 Grundfiiche liegen, diirfen
die HausanschluBeinrichtungen, MeBeinrichtungen und Ver-
teilungen durch Bauteile einschlieBlich Zugangstiiren und
-klappen aus nichtbrennbaren Baustoffen abgetrennt wer-
den. Die Zugangstiiren und -klappen miissen dicht-
schlieBend sein.

2.2.3.2 In Rettungswegen, an denen insgesamt nicht mehr als
10 Wohnungen oder vergleichbare Nutzungseinheiten mit
jeweils hochstens 100 m2 Grundfiiche liegen, diirfen die Lei-
tungen offen verlegt werden, wenn ausschlieBlich halogen-
freie Leitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfallt)
verwendet werden. Sollen die Leitungen in Leitungs-
filhrungskanilen verlegt werden, so miissen diese Kanile
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Werden nicht
ausschliefilich halogenfreie Leitungen mit verbessertem Ver-
halten im Brandfall verwendet, so gelten die Anforderungen
nach Abschnitt 2.2.3.3 entsprechend.

2.2.3.3 In Rettungswegen, an denen nur Wohnungen oder
vergleichbare Nutzungseinheiten mit jeweils hochstens
100 m? Grundfliche liegen, diirfen die Installationsschichte,
die Installationskanile und die Unterdecken aus nicht-
brennbaren Baustoffen mit geschlossenen Oberflichen be-
stehen, ausgenommen Installationsschichte in Fluren, wenn
die Schichte GeschoBdecken iiberbriicken. Die Leitungen

dirfen auch in Installationsrohren aus Stah] verlegt werden,
sofern die Rohre keine GeschoBdecken Uberbriicken.

2.2.3.4 In Rettungswegen, an denen nur Wohnungen oder
vergleichbare Nutzungseinheiten mit jeweils hochstens
100 m? Grundflache liegen, diirfen eine Fernmeldeleitung
mit bis zu 40 Doppeladern sowie Antennenleitungen offen
verlegt werden. Sollen die Leitungen in Leitungsfithrungs-
kanélen verlegt werden, so miissen diese Kanéle aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen.

2.3 Rohrleitungsanlagen fir Wasser- und Dampf-
heizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsor-
gung, nichtbrennbare Flissigkeiten, nicht-
brennbare Gase oder fiir Rohrpostanlagen o. 4.

2.3.1 Nichtbrennbare Rohrleitungsanlagen

Rohrleitungsanlagen einschlieBlich der Diammstoffe aus
nichtbrennbaren Baustoffen - auch mit brennbaren Dich-
tungs- und Verbindungsmitteln und mit brennbaren Rohr-
beschichtungen bis 0,5 mm Dicke — diirfen offen verlegt wer-
den.

2.3.2  Brennbare Rohrleitungsanlagen

Rohrleitungsanlagen aus brennbaren Baustoffen oder mit
brennbaren Dammstoffen miissen

- In Wandschlitzen, die mit mindestens 15 mm dickem mi-
neralischem Putz auf nichtbrennbarem Putztriger oder
mit gleichwertiger Bekleidung verschlossen werden,
oder

- inInstallationsschichten bzw. -kanilen oder
liber Unterdecken oder

- in Hohlraumestrichen oder in Doppelbsden?)
verlegt werden.

2.3.2.1 Die Installationsschéchte bzw. -kanile und die Un-
terdecken mtussen einschlieBlich der Abschliisse von Offnun-
gen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten
haben?) und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Ab-
weichend von Satz 1 ist in allgemein zugénglichen Fluren
fir Installationsschichte, die keine Geschofidecken {iiber-
briicken, fiir Installationskanile und fiir Unterdecken nur
eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten er-
forderlich#). Fiir Unterdecken muB die Feuerwiderstands-
dauer bei einer Brandbeanspruchung sowohl! von oben als
auch von unten gewéhrleistet sein.

2.3.2.2 Abweichend von Abschnitt 2.3.2.1 gentigen in allge-
mein zugénglichen Fluren Installationsschéchte, die keine
GeschoBdecken tiberbriicken, Installationskanile und Un-
terdecken, jeweils aus nichtbrennbaren Baustoffen mit ge-
schlossenen Oberflichen, wenn die Gesamtbrandlast der
Rohrleitungen nicht mehr als 7 kWh?) je m2 Flurgrundfliche
betrégt; hierbei ist ggf. die Brandlast der elektrischen Lei-
tungen zu berficksichtigen.

2.3.3 Erleichterungen fiir brennbare Rohrleitungsanlagen
in bestimmten Rettungswegen

Rohrleitungsanlagen aus brennbaren Baustoffen diirfen,
ausgenommen in Hochh8usern, abweichend von Abschnitt
2.3.2 wie folgt verlegt werden:

2.3.3.1 In Rettungswegen, an denen insgesamt nicht mehr als
10 Wohnungen oder vergleichbare Nutzungseinheiten mit
jeweils hdchstens 100 m® Grundfliche liegen, diirfen die
Rohrleitungen offen verlegt werden.

2.3.3.2 In Rettungswegen, an denen nur Wohnungen oder
vergleichbare Nutzungseinheiten mit jeweils héchstens
100 m? Grundfldche liegen, diirfen die Installationsschichte,
die Installationskandle und die Unterdecken aus nicht-
brennbaren Baustoffen mit geschlossenen Oberflichen be-
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stehen, ausgenommen Installationsschichte in Fluren, wenn
die Schéchte GeschofBidecken iiberbriicken.

2.4 Rohrleitungsanlagen fir brennbare Flissigkei-
ten, brennbare oder brandférdernde8) Gase

2.4.1 Die Rohrleitungsanlagen miissen einschlieflich ihrer
Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Dies
gilt nicht fiir deren Dichtungs- und Verbindungsmittel und
nicht fiir Rohrbeschichtungen bis 0,5 mm Dicke.,

2.4.2 In Treppenrdumen und ihren Ausgingen ins Freie
mussen die Rohrleitungsanlagen in Installationsschichten
bzw. -kanélen verlegt werden. Einzelne Rohrleitungen diir-
fen auch unter Putz ohne Hohlraum mit mindestens 15 mm
Putziiberdeckung auf nichtbrennbarem Putztrager angeord-
net werden. In allgemein zug#nglichen Fluren diirfen die
Rohrleitungsanlagen, ausgenommen Gaszihler, auch offen
verlegt werden. Gaszéhler sind gegentiber den Fluren durch
Bauteile mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens
30 Minuten und aus nichtbrennbaren Baustoffen abzutren-
nen oder durch eine geeignete thermisch auslésende Ab-
sperreinrichtung zu schiitzen.

2.4.2.1 Die Installationsschichte bzw. -kandle miissen
einschlieBlich der Abschliisse von Offnungen eine Feuerwi-
derstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben?) und aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

2.4.2.2 Installationsschéchte miissen tiber Dach entliiftet
werden. Die Luftnachstréoméffnungen miissen am Schacht-
full liegen; weitere Offnungen sind unzuléssig. Installations-
kanile sind entweder abschnittsweise oder im ganzen zu be-
und entliiften. Die Be- und Entlilftungséffnungen miissen
mindestens 10 em? grofl dein. Sie diirfen nicht in Treppen-
rdumen und ihren Ausgingen ins Freie oder in allgemein zu-
génglichen Fluren angeordnet werden. Die Be- und Entliif-
tung entfdllt, wenn die Installationsschichte bzw. -kanile
mit nichtbrennbaren Baustoffen formbestindig und dicht
verfiillt werden.

3 Fithrung von elektrischen Leitungen durch Brand-
wiinde sowie durch Winde und Decken, die feuerbe-
stindig sein miissen

Gemél § 37 Absatz 1 MBO diirfen Leitungen durch Brand-
winde, durch bestimmte Winde von Wohngebiuden gerin-
ger Hohe mit nicht mehr als 2 Wohnungen, durch Treppen-
raumwénde sowie durch Trennwinde und Decken, die
feuerbesténdig sein miissen, nur hindurchgefiihrt werden,
wenn eine Ubertragung von Feuer und Rauch nicht zu be-
flirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

Fir elektrische Leitungen sind diese Voraussetzungen er-
fiillt, wenn sie

- innerhalb von Installationsschichten bzw. -kanilen ge-
fihrt werden oder

- durch Abschottungen gesichert sind?).

3.1 Installationsschéchte bzw. -kanile

Die Installationsschichte bzw. -kanile miissen einschlieB3-
lich der Abschliisse von Offnungen eine Feuerwiderstands-
dauer von mindestens 90 Minuten haben%) und aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen.

3.2 Abschottungen

Werden elektrische Leitungen auBlerhalb von Installations-
schdchten bzw. -kanélen einzeln durch Wande oder Decken
gefihrt, so ist der Raum zwischen den Leitungen und den
umgebenden Bauteilen mit nichtbrennbaren, formbestindi-
gen Baustoffen, bei Bauteilen aus mineralischen Baustoffen
z. B. mit Mértel oder Beton, zu verschliefen; werden Mine-
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ralfasern verwendet, so mtissen diese eine Schmelztempera-
tur von mindestens 1000°C aufweisen9). Ist das Ver-
schlieflen bei gemeinsamer Durchfithrung mehrerer Leitun-
gen (Bundel) infolge einer Zwickelbildung nicht moglich, so
sind Abschottungen!®) erforderlich, die eine Feuerwider-
standsdauer von mindestens 90 Minuten haben.

4 Elektrische Leitungsanlagen von notwendigen Sicher-
heitseinrichtungen

Die elektrischen Leitungsanlagen von bauaufsichtlich vor-
geschriebenen notwendigen Sicherheitseinrichtungen miis-
sen so beschaffen sein, dafl diese Sicherheitseinrichtungen
im Falle eines Brandes nicht vorzeitig ausfallen.

4.1 Leitungsanlagen

Die elektrischen Leitungsanlagen sind so auszufiihren oder
durch Bauteile zu umkleiden, daB sie bei duBlerer Brandein-
wirkung fiir eine ausreichende Zeitdauer funktionsfghig
bleiben!l).

Die Dauer des Funktionserhaltes muBl mindestens betragen:
- 30 Minuten bei

* Brandmeldeanlagen einschlieBlich der zugehérigen
Ubertragungsleitungen; ausgenommen sind Leitungs-
anlagen in Réumen, die durch automatische Brand-
melder tiberwacht werden,

* Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von Anwei-
sungen an Besucher und Beschiftigte, sofern diese
Anlagen im Brandfall wirksam sein mussen; ausge-
nommen sind Leitungsanlagen in Rdumen, in denen
die Informationseinrichtungen wie Lautsprecher und
Hupen an diese Leitungsanlagen angeschlossen sind,

* Sicherheitsbeleuchtung; ausgenommen sind Leitungs-
anlagen in Raumen, in denen Sicherheitsleuchten an
diese Leitungsanlagen angeschlossen sind,

* Personenaufziigen mit Evakuierungsschaltung; aus-
genommen sind Leitungsanlagen, die sich innerhalb
der Fahrschiichte oder der Triebwerksraume befinden,

und
— 90 Minuten bei

* Wasserdruckerhshungsanlagen zur Loéschwasserver-
sorgung,

¢ Anlagen zur Abfithrung von Rauch und Wirme im @
Brandfall,

* Feuerwehraufziigen und notwendigen Bettenaufziigen
in Krankenh&usern und anderen baulichen Anlagen
mit entsprechender Zweckbestimmung; ausgenom-
men”sind Leitungsanlagen, die sich innerhalb der
Fahrsch'achjte oder der Triebwerksridume befinden.

4.2 Hauptverteilung der Sicherheitsstromversor-

gung

Die Hauptverteilung der Sicherheitsstromversorgung fiir die
notwendigen Sicherheitseinrichtungen darf gemeinsam mit
der Hauptverteilung der allgemeinen Stromversorgung in
einem Raum untergebracht werden, wenn dieser Raum ge-~
gentiber anderen Riumen Winde und Decken mit einer Feu-
erwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten und Zu-
gangstiren mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mindestens 30 Minuten hat und fiir andere Zwecke, auch fiir
andere elektrische Anlagen, nicht genutzt wird!2).

Fullnoten

I} Fiir Rohrleitungen siehe Technische Baubestimmungen ~ Brandschutz -
DIN 4102 Teil 11.



2} 8. Bauaufsichtliche Richtlinie iiber die hrandschutztechnischen Anforderun-

gen an Liiftungsanlagen in Geb#uden, Musterfassung der Fachkommission

«Bauvaufsicht” der ARGEBAU vom Januar 1984,

S. Richtlinie tiber brandschutztechnische Anforderungen an Hohlraumestriche

und Doppelboden, Musterfassung der Fachkommission , Bauaufsicht® der AR~

GEBAU vom Miirz 1993,

Installationsschéchte bzw. ~kanile erfiillen diese Anforderungen. wenn sie DIN

4102 Teil 4 Abschnitt 7.4 oder DIN 4102 Teil 11 entsprechen. Die Feuerwider-

standsklassen I 30 und 199 nach DIN 4102 Teil 11 miissen fiir die Installation

der jeweiligen Leitungsart nachgewiesen sein.

) Brandlastwerte fir elekirische Leitungen konnen dem Merkblatt des Verban-

des der Sachversicherer VdS 2134 - Verbrennungswirme der Isolierstoffe von

Kabeln und Leitungen: Merkblatt {iir die Berechnung von Brandlasten - {An-

lage 1) entnommen werden.

Leitungen nach

- DIN VDE 0250 Teil 214 - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Ver-
halten im Brandfall,

- DIN VDE 0266 - Halogenireie Kabel mit verbessertem Verhalten im Brand-
fall,

- DIN VDE 0815 - Installationskabel und -leitungen fiir Fernmelde- und In-
[ormationsverarbeitungsanlagen.

Brandlastwerte fiir Rohrleitungen aus brennbaren Baustoffen kénnen der Zu-

sammenstellung der Werte der Verbrennungswirme von Rohren sus hrennba-

ren Baustotfen (Anlage 2) entnommen werden.

=

e

§

-3

8) Z.B. Sauerstoff, Lachgas.

9 Vgl DIN 4102 Teil 4, Ausgabe Marz 1981, Abschnitt 3.14.2.3, Fufinote 1.

10) Fiir Kabelabschottungen siehe Technische Baubestimmungen - Brandschutz -
DIN 4102 Teil 9. Die Brauchbarkeit der Abschottung kann nicht allein nach
dieser Norm beurteilt werden; es sind weitere Eignungsnachweise zu erbrin-
gen, z. B durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

1) Diese Anforderung wird z. B. durch folgende MaBnahmen erfillt:

a) Leitungen:
— Verwendung von Leitungssystemen der Funktionserhaltsklasse E 30 bzw.
E 90 nach DIN 4102 Teil 12,

- Verlegung auf den Rohdecken unterhalb des Fulhodenestrichs.

Diein Fullnote 6 genannten Leitungen bieten keinen ausreichenden Funkti-

onserhalt.

b) Verteilungen:

- Far Hauptverteilungen gilt Abschnitt 4.2 der Richtlinien,

- Umkleidung der Unterverteilungen mit Bauteilen, die eine Feuerwider-
standsdauer von mindestens 30 bzw. 90 Minuten haben und aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen,

Unterbringung der Unterverteilungen in einem eigenen, nicht anderwei-

tig genutzten Raum, der gegeniiber anderen Riumen durch Wande und

Decken mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 bzw. 90 Mi-

nuten und Téren mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens

30 Minuten abgetrennt ist.

12) Die Vorschriften der Verordnung tiber den Bau von Betriebsriumen fiir elektri-
sche Anlagen (E1tBauVO) bleiben unberiihrt,

i

Anlage 1

Verbrennungswéarme der Isolierstoffe von Kabeln und Leitungen

Merkblatt fiir die Berechnung von Brandlasten

1 Allgemeines

Zur Ermittlung der Brandbelastung sind in den nachfolgen-
den Tabellen die Werte der Verbrennungswiirme der Isolier-
stoffe von elektrischen Kabeln und Leitungen je laufenden
Meter aufgefiihrt.

Die Werte der Verbrennungswirme wurden in einem Ar-
beitskreis mit dem Fachverband ,Kabel und isolierte
Drihte” im Zentralverband der Elektrotechnischen Indu-
strie e. V. (ZVEI) und ausldndischen Herstellern abgestimmt.

Kabel und Leitungen mit den gleichen Bezeichnungen kén-
nen je nach Fabrikat unterschiedlich groBe Anteile an Iso-
liermaterial haben. Die Verbrennungswirme von halogen-
haltigen und halogenfreien Kabeln und Leitungen ist
nahezu gleich. Halogenfreie Kabel und Leitungen haben je-
doch gegentiber halogenhaltigen folgende Vorteile:

- keine Abspaltung von giftigen und korrosiven Halogen-
verbindungen

- raucharm, geringe Beeintrichtigung der Fluchtméglich-
keiten und des Léscheinsatzes sowie geringe Verschmut-
zung der Rdume und des Inhalts

- schwerer entflammbar, nach Entzug der Ztindquelle ver-
lschen die Kabel und Leitungen in wenigen Sekunden,
wahrend Kabel und Leitungen mit PVC- oder VPE-Isolie-
rung nach Entzug der Ziindquelle aus sich heraus weiter-
brennen

— geringe Brandfortleitung aufgrund des
Brandverhaltens.

glinstigeren

2 Anwendungsbereich

Die Werte der Verbrennungswérme kénnen zur Berechnung
der Brandbelastung nach den , Richtlinien fiir Sprinkleran-
lagen - Planung und Einbau* (VdS 2092), Abschnitt 3.4.111)
herangezogen werden.

Sie eignen sich auch als Orientierungshilfe fir Berechnun-
gen nach

- DIN 4102 Teil 4 ,Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen®, Abschnitt 6.5.1.22) sowie

- Muster fiir Richtlinien {iber brandschutztechnische An-
forderungen an Leitungsanlagen (abgedruckt im Bei-
blatt 1 zu DIN VDE 0108 Teil 1, Abschnitt 2.2.2.2.3),

3 Anwendung der Tabellen

Die Kabel und Leitungen werden unterschieden nach:

- Bauarten
- Isolierstoffen

* halogenhaltig

* halogenfrei
- Nennquerschnitt der Leiter
- Anzahl der Adern
Je nach Form und Bauart werden unterschiedliche Mengen
von Isolierstoffen ben&tigt. In Tabelle 1 werden die gingig-
sten Kabel- und Leistungstypen unterschieden nach Quer-
schnitten und Anzahl der Adern.

Y Abschnitt 3.4.11 lautet:
Zwischendecken- und Zwischenbodenbereiche, die von nichtbrennbaven
Bauteilen begrenzt werden und deren Zwischendecken und -béden selbst
nichtbrennbar sind, sofern sich in diesen Bereichen keine leicht brennbaren
Materialien befinden und schwerentflammbare Materialien (z. B. Kabel, Isolier-
materialien) nur in einem solchen Umfang vorhanden sind, daf} die Brandbela-
stung nichi gréfBer als 12,6 MJ/m? (3,5 kWh/m?2) ist; im Bereich von Kabelmas-
sievungen darf sie je Fliche von 4mx4m nicht hoher sein als 335 MJ
(93,1 kWh). Ferner muBl gewihrleistet sein, daf die Befestigung der Zwi-
schendeckenkonstruktion im Brandfall ausreichend widerstandsfihig ist und
alle Durchbriiche zu (vertikalen) Kabelschichten mit nichtbrennbaren Mate-
rialien abgeschottet sind.
Dasselbe trifft zu flir Zwischendeckenbereiche wie vorstehend beschrieben, je-
doch it brennbarer Zwischendecke, sofern diese Decke gegen den Zwi-
schenbereich mindestens F 60 nach DIN 4102 ahgetrennt ist. Entsprechen Zwi-
schendecken und Zwischenbodenbereiche mit weniger als 300 mm Héhe nicht
den vorgenannten Bedingungen, so sind sie durch Abschottungen mit F 30-
Bauteilen in Felder mit Grundfidchen von weniger als 100 m2 zu unterteilen.
Hinweis:
Es wird z. Zt. gepriift, ob fiir die halogenfreien Isoliermaterialien von Kabeln
und Leitungen héhere Werte fiir die Brandbelastung festgelegt werden knnen.
Anmerkung:
Die Umrechnung der Werte kann wie folgt vorgenommen werden:
- IMJ/m2 2 0,278kWh/m?2
- 1kWh/m? & 3,6 MJ/m?

2 Abschnitt 6.5.1.2 lautet:
Die folgenden Angaben gelten nicht fiir eine Brandbeanspruchung des Zwi-
schendeckenbereichs, sie gelten deshalb auch nicht fiir eine Klassifizierung der
Unterdecken bei Brandbeanspruchung von oben.
Die folgenden Angaben setzen daher voraus, daB sich im Zwischendeckenbe-
reich zwischen Rohdecke und Unterdecke keine weiteren brennbaren Bestand-
teile im folgenden angefiihrt befinden.
Als unbedenklich geiten brennbare Kabelisolierungen oder freiliegende Bau-
stoffe der Klasse B 1, sofern die dadurch entstehende Brandlast moglichst
gleichmiBig verteitt und £7 kWh/m?2 ist.
Sofern Kabelblindel, Rohrisolierungen, Leitungen, Dimmschichten usw. aus
brennbaren Bestandteilen mit einer Brandlast >7 kWh/m? vorhanden sind,
oder sofern die Unterdecke bei Brandbeanspruchung von oben einer Feuerwi-
derstandsklasse angehdren soll, ist die Eignung der Unterdecken durch Pritfun-
gen nach DIN 4102 Teil 2, Ausgabe September 1977 - siehe Abschnitt 4.1,
6.2.2.5und 7.21 - nachzuweisen.

> 1
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Tabelle 1: Verbrennungswirme von Kabeln und Leitungen mit Nennspannungen bis 1000 V

Abmessungen der Kabel Bauart der Kabel und Leitungen
und Leitungen halogenhaltig halogenfrei
Aderzahl und Nennquerschnitt NYM NYY NYCY/NYCWY NHXHX NHXCHX
n mm? n mm? mm? kWh/m
1x 15 0,17
Ix 25 0,22 0,22 0,22
1x 4 0,25 0,33 0,28
Ix 6 0,28 0,33 0,28
1x 10 0,36 0,33 0,28
1x 16 0,42 0,42 0,39
1x 25 0,58 0,58 0,53
1x 35 0,67 0,58
1x 50 0,81 0,69
1x 70 0,92 0,81
Ix 95 1,17 1,03
1x 120 1,31 1,14
1x 150 1,58 1,39
2x 1,6 0,42 0,69 0,69 A
2x 25 0,53 0,78 0,78
2x 4 0,67 1,00 0,89
2x 8 0,75 1,11 1,00
2x 10 1,17 1,31 1,19
3x 16 0,44 0,75 0,78
3x 2,6 0,58 0,83 0,86
3x 4 0,72 1,08 1,00
3x 6 0,92 1,22 1,08
3x 10 1,28 1,42 1,28
3x 16 1,53 1,69 1,53
3x 25 2,39 2,47 2,25
3x 35 2,78 2,14 2,56
3x 50 2,60 3,19
3x 70 3,08 3,94
3x 95 4,06 5,14
3x 120 4,47 5,89
3% 150 5,42 7,25
4x 1,6 3x 1,6/ 1,5 0,53 0,83 0,78 0,89 0,78
4x 25 3% 2,5/ 2,5 0,67 0,94 0,86 1,00 0,89
4x 4 3x 4 / 4 0,92 1,25 1,11 1,14 1,00
4x 6 3x6 / 6 1,08 1,42 1,25 1,28 1,11
4x 10 3x10 / 10 1,50 1,67 1,47 1,50 1,33
4x 16 3x16 / 10 1,86 2,03 1,75 1,86 1,58
3x16 / 16 1,75 1,58
4x 25 2,89 2,89 2,64
3% 25 / 16 2,67 2,53 9,49 2,31
3% 25/ 25 2,53 2,31
4x 35 3,28 2,61 Lo 3,0
3x35/ 16 2,67 C2,22 2,69 2,61
3x35 / 35 2,22 2,61
4x 50 3,31 3,92
3x50 / 25 3,31 2,78 3,53 3,33
3x50 / 50 2,78 3,33
4x 70 4,08 4,81
3x70 / 35 4,06 3,28 4,31 4,11
3x170 / 70 3,28 4,11

3) Abschnitt 2.2.2.2 lautet:
Abweichend von Abschnitt 2.2.2.1 geniigen in allgemein zuginglichen Fluren
Installationsschéchte, die keine GeschoBdecken iiberbriicken. Installations-
kandle und Unterdecken, jeweils aus Stahlblech mit geschlossenen Ober-
flachen, wenn die Gesamtbrandlast der Leitungen nicht mehr als 7 kWh) je m2
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Flurgrundfliiche betrigt. Bis zu dieser Gesamtbrandlast kénnen die Leitungen
auch in Installationsrohren aus Stahl gefithrt werden. Abweichend von den
Satzen 1 und 2 darf die Gesamtbrandlast der Leitungen bis zu 14 kWh) je m2
Flurgrundfiache betragen, wenn ausschlieflich halogenfreie Leitungen mit ver-
bessertem Verhalten im Brandfall) verwendet werden.



Tabelle 1: Verbrennungswirme von Kabeln und Leitungen mit Nennspannungen bis 1000 V (Fortsetzung)

Abmessungen der Kabel Bauart der Kabel und Leitungen
und Leitungen halogenhaltig halogenfrei
Aderzahl und Nennquerschnitt NYM NYY NYCY/NYCWY NHXHX NHXCHX
n mm? n mm?2 mm? kWh/m
4x 95 5,11 6,25
3x 95 / 50 5,19 4,28 5,58 9,33
3x 95 / 95 4,28 5,33
4% 120 5,69 7,14
3x120 / 70 5,81 4,72 6,58 6,11
3x120 /120 4,72 6,11
4% 150 6,97 7,14
3x150 /70 7,03 5,72 7,64 7,50
3x150 /150 5,72 7,50
ax 1,6 4x 1,5/ 1,5 0,58 0,94 0,86 1,03 0,89
9x 2,5 4x 2,5/ 2,5 0,75 1,08 0,97 1,14 1,03
Ix 4 4x 4 )/ 4 1,11 1,44 1,28 1,31 1,17
9x 6 4x 6 / 6 1,28 1,64 1,44 1,47 1,31
5x 10 4x 10 / 10 1,83 2,00 1,69 1,83 1,53
5x 16 4x 16 / 16 2,31 2,39 2,08 2,17 1,89
5x 25 4% 25 / 16 3,42 3,42 2,92 3,14 2,60
4x 35 / 16 2,67 3,06
4x 50 / 25 3,44 4,00
4x 70/ 35 4,17 4,89
4% 95 / 50 5,33 6,44
4x120 /70 5,94 7,36
4x150 /170 7,22 8,97
6x 1,5 0,67
7x 15 0,67 1,08 1,17
T 2,5 1,22 1,31
Tx 4 1,67 1,50
12x 1,5 1,56 1,69
12x 2,5 1,78 2,00
12x 4 2,53 2,31
19% 1,5 2,06 2,36
19x 2,5 2,44 2,69
19% 4 3,42 3,14
24x 1,5 2,56 2,86
24x 2,5 2,94 3,28
24x 4 4,33 3,97
37x 1,5 3,39 3,92
37x 2,5 4,00 4,69
37x 4 6,03 5,53
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Tabelle 1: Verbrennungswirme von Kabeln und Leitungen mit Nennspannungen bis 1000 V (Fortsetzung)

Abmessungen der Kabel Bauart der Kabel und Leitungen
und Leitungen halogenhaltig halogenfrei
Aderzahl und Nenncquerschnitt NYM NYY NYCY/NYCWY NHXHX NHXCHX
n mm? n mm? mm? kWh/m
4x 95 5,11 6,25
3x 95 / 50 5,19 428 5,58 5,33
3x 95 / 95 4,28 5,33
4% 120 5,69 7,14
3x120 /70 5,81 4,72 6,58 6,11
3x120 /120 4,72 6,11
1% 150 6,97 7,14
3x150 / 70 7,03 5,72 7,64 7,50
3% 150 /150 5,72 7,50
Sx 1,56 4x 1,5/ 1,56 0,58 0,94 0,86 1,03 0,89
5% 2,5 4x 2,5/ 2,5 0,75 1,08 0,97 1,14 1,03
5x 4 4x 4/ 4 1,11 1,44 1,28 1,31 1,17
5x 6 4x 6/ 6 1,28 1,64 1,44 1,47 1,31
5% 10 4% 10 / 10 1,83 2,00 1,69 1,83 . 1,53
d5x 16 4x 16 / 16 2,31 2,39 2,08 2,17 1,89
5% 25 4x 25 / 16 3,42 3,42 2,92 3,14 2,69
4x 35/ 16 2,67 3,06
4x 50 / 25 3,44 4,00
4% 70 / 35 417 4,89
4x 95 / 50 5,33 6,44
4x120 /70 5,94 7,36
4%x150 /170 7,22 8,97
6x 1,5 0,67
Tx 1,5 0,67 1,08 1,17
7% 25 1,22 1,31
Tx 4 1,67 1,50
12x 1,5 1,56 1,69
12% 2,5 1,78 2,00
12x 4 2,53 2,31
19x 1,5 2,06 2,36
19x 2,5 2,44 2,69
19x 4 3,42 3,14
24x 15 2,56 2,86
24x 25 2,94 3,28
24x 4 4,33 3,97
37x 1,5 3,39 3,92
37x 2,5 4,00 4,69
37x 4 6,03 5,53
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Tabelle 2: Verbrennungswirme von Leitungen fiir Fernmelde- und Informations-Verarbeitungsanlagen

Bauart der Leitungen
Abmessungen der Leitungen
halogenhaltig halogenfrei
Aderzahl und Nenndurchmesser I-YY Bd IE-Y(St) Y Bd I-HH Bd TE-H(ST)H Bd
n n mm kWh/m
2 % 2 % 0,8 0,11 0,22
4x 2 % 0,6 0,17 0,33
6 x 2% 0,6 0,22 0,39
10 % 2 % 0,8 0,28 0,53
16 x 2 x 0,8 0,39 0,81
20 x 2 x 0,6 0,44 0,97
24 x 2 x 0,6 0,50 1,11
30 x 2 % 0,6 0,87 1,36
40 x 2% 0,6 0,81 1,72
50 x 2% 0,6 0,94 2,00
60 x 2 x 0,6 1,17 2,39
80 x 2% 0,6 1,42 3,06
100 x 2 % 0,6 1,69 3,72
2 x 2 x 0,8 0,19 0,28
4% 2 x 0,8 0,28 0,39
8 x 2 % 0,8 0,42 0,58
12 % 2 % 0,8 0,58 0,86
16 x 2 % 0,8 0,72
20 x 2% 0,8 0,83 1,17
24 x 2 % 0,8 0,94
28 x 2 % 0,8 1,17
32 x 2 x 0,8 1,28 1,78
36 x 2 % 0,8 1,39
40 x 2% 0,8 1,50 2,08
44 x 2 x 0,8 1,61
48 x 2 x 0,8 1,83
48 x 2% 0,8 1,83
56 x 2 x 0,8 2,06
60 x 2 % 0,8 2,14
64 x 2 x 0,8 2,25
68 x 2% 0,8 2,36
72 % 2 X 0,8 2,47
76 x 2 x 0,8 2,72
80 x 2 % 0,8 2,83
Tabelle 3: Verbrennungswiirme von Kabeln mit Nennspannungen tiber 1000 V
Bauart der Kabel
Abmessungen der Kabel
halogenhaltig halogenfrei
Aderzahl und Nennquerschnitt NA2 xSEY NYSEY
n  mm?2mm? kWh/m
3x 35/16 10,28 10,56
3x 50/16 11,67 11,67
3% 70/16 13,06 12,78
3 x 95/16 14,72 14,72
3x120/16 16,68 16,12
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Anlage 2
Verbrennungswérme von Rohren aus brennbaren Baustoffen

Zur Ermittlung der Brandlasten von Rohrleitungen aus brennbaren Baustoffen sind in den nachfolgenden Tabellen 1 bis 7
die Werte der Verbrennungswarme von Rohren je laufenden Meter zusammengestellt.

Grundlage dieser Werte sind die im Beiblatt zu DIN V 18230 Teil 1 - Baulicher Brandschutz im Industriebau, rechnerisch er-
forderliche Feuerwiderstandsdauer, Abbrandfaktoren m und Heizwerte - enthaltenen Heizwerte H,, (Rechenwerte) fir die
Materialien

Polyethylen (PE): H,=12,2 kWh/kg
Polypropylen (PP): H,=12,8 kWh/kg
Polyvenylchlorid (PVC): H, = 5,0 kWh/kg

Fur Rohre, die in den Tabellen nicht aufgefthrt sind, kann die Verbrennungswirme jeweils aus dem zugehtrigen Heizwert
und dem der entsprechenden Rohrnorm zu entnehmenden Wert fiir das Rohrgewicht je laufenden Meter berechnet werden.

Tabelle 1: Abwasser-Rohrleitungen

PVC hart nach PE hart nach PVCC nach PPnach
DIN 19531/11.87 DIN 19535/3.88T. 1 DIN 19538/6.80 DIN 19560/3.80
DN v \Y \Y% \Y%
40 1,67 5,49 1,85 2,84
6,22 (dy = 56)
50 2,11 7.08 (d, = 63) 2,36 3,58
70 3,21 8,54 3,56 5,72
Reihe 2 Reihe 3
100 7,75 14,6 17,8 6,40 11,8
125 9,0 18,4 22,9 8,20 15,5
150 14,0 30,1 37,0 13,4 24,4
DN - Nennweite
V - Verbrennungswérme in kWh/m
Tabelle 2: Rohrpost-Fahrrohre aus PVC hart nach DIN 6660/4.87
Dickwand. Rohre Diinnwand. Rohre
DN S \Y S v
65 5 7,80 25 3,80
75 5 8,90 2,5 4,35
100 6 14,2 4,0 9,30
124 - - 4,0 11,6

DN - Nennweite nach DIN 6651
S - Wanddicke in mm
V - Verbrennungswirme in kWh/m
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Tabelle 3: Trinkwasser-Rohrleitungen
Rohre aus PVC hart (PVC-U) nach DIN 19532/7.79

bei Nenndruck
PN 10 PN 16
DN S \ S v
10 - - 1,5 0,45
15 - - 1,5 0,69
20 - - 1,9 1,06
25 - - 2,4 1,71
32 - - 3,0 2,63
40 - - 3,7 4,05
50 3,0 4,27 4.7 6,45
65 3,6 6,10 5,6 9,10
80 43 8,75 6,7 13,1
100 5,3 13,1 8,2 19,5
125 6,7 20,9 10,4 31,4
150 7.7 27,4 11,9 40,9
Rohre aus vernetztem PE (PE-X) nach DIN 16893/11.88
Rohr-Reihe
1 2
DN S v S \Y
10 - - 1,8 0,57
12 - - 1,8 0,72
16 1,8 1,01 2,2 1,20
20 1,9 1,35 2.8 1,87
25 2,3 2,06 3,5 2,90
32 2,9 3,27 44 4,67
40 3,7 5,19 5,5 7,25
50 4,6 8,04 6,9 11,3
63 5,7 126 8,7 17,9
75 6,8 17,7 10,3 25,3
90 8,2 25,6 12,4 36,4
100 10,0 36,6 15,1 54,2
125 11,3 48.8 172 70,0
140 12,7 61,4 19,2 87,6
160 14,5 80,0 22,0 114,3
- Nennweite

@

v

- Wanddicke in mm

- Verbrennungswérme in kWh/m
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Tabelle 4: Rohrleitungen aus PVC hart nach DIN 8062/11.88

Rohr-Reihe
2 3
d S Y S \ S v S Y S Y S \Y
5 - - - - - - - - - - 1,0 0,10
6 - - - - - - - - - - 1,0 0,13
8 - - - - - - - - - - 1,0 0,18
10 - - - - - - - - 1,0 0,23 1,2 0,27
12 - - - - - - - - 1,0 0,28 1,4 0,37
16 - - - - - - - - 1,2 0,45 1,8 0,62
20 - - - - - - - - 1,5 0,69 2,3 0,98
25 - - - - - - 1,5 0,87 1,9 1,06 2,8 1,47
32 - - - - - - 1,8 1,32 2,4 1,71 3,6 2,41
40 - - - - 1,8 1,67 1,9 1,75 3,0 2,63 4,5 3,75
50 - - - - 1,8 2,11 2,4 2,16 3,7 4,05 5,6 5,80
63 - - - - 1,9 2,81 3,0 4,27 4,7 6,45 ¥,0 9,10
75 - - 1,8 3,21 2,2 3,91 3,6 6,10 5,6 9,10 8,4 13,0
90 - - 1,8 3,87 2,7 5,65 4,3 8,75 6,7 13,1 10,0 18,5
110 1,8 4,75 2,2 5,80 3,2 8,20 5,3 13,1 82 | 195 12,3 | 278
125 1,8 5,40 2,5 7,40 3,7 10,7 6,0 16,7 9,3 25,1 13,9 35,7
140 1,8 6,05 2,8 9,20 4,1 13,3 6,7 20,9 104 | 314 15,6 448
160 1,8 6,95 3,2 12,1 4.7 17,2 7,7 27,4 11,9 40,9 17,8 58,5
180 1,8 7,85 3,6 15,1 5,3 21,9 8,6 34,4 13,4 52,0 20,0 73,5
200 1,8 8,70 4,0 18,5 5,9 26,9 9,6 42,6 14,9 | 64,0 22,3 91,5
225 1,8 9,80 4,5 23,5 6,6 33,8 10,8 54,0 16,7 80,5 25,0 115
250 2,0 12,0 4,9 28,3 7.3 41,6 11,9 66,0 18,6 | 99,5 27,8 | 142
280 2,3 15,6 5,5 35,6 8,2 52,0 13,4 83,0 20,8 125 - -
315 2,5 18,9 6,2 45,1 9,2 66,0 15,0 105 23,4 158 - -
355 2,9 244 7,0 57,0 10,4 83,5 16,9 133 26,3 200 - -
400 3,2 30,5 7,9 72,5 11,7 106 19,1 169 29,7 254 - -
450 3,6 38,3 8,9 91,5 13,2 134 21,5 214 - - - -
500 4,0 46,9 9,8 112 14,6 165 23,9 263 - - - -

d -~ AuBendurchmesser in mm

S - Wanddicke in mm

V — Verbrennungswirme in kWh/m

104 Mitteilungen DIBt 3/1994




Tabelle 5: Rohrleitungen aus PE hoher Dichte (PE-HD) nach DIN 8074/9.87

Rohr-Reihe
1 ) 3 4 5 6
a S v S v | s v S v s v s v
10 - - - _ - - - - - - 1,8 0,59
12 _ - - _ - _ _ - - - 1,8 0,72
16 R - - _ _ B R - 1,8 1,01 | 23 1,24
20 - _ - - _ _ 18 1,31 1,9 137 | 28 1,87
25 B B _ N _ _ 1,8 1,67 2,3 207 | 35 2,92
32 - - - _ 1,8 217 | 19 2,27 3,0 338 | 45 4,77
40 - - - B 18 276 | 2.3 3,46 3,7 522 | 56 7,39
50 _ - 1,8 348 | 2,0 389 | 2.9 534 | 4,6 808 69 | 114
63 1,8 441| 2,0 495 | 25 6,00 | 36 8,34 58 | 12,8 87 | 18,1
75 1,9 554 | 24 6,94 | 29 820 | 43 | 118 69 | 181 | 104 | 256
90 2.2 72771 9.8 9,60 | 35 11,9 51 | 16,8 82 | 257 | 125 | 368
110 2,7 11,4 35 | 146 43 17,7 63 | 253 | 100 | 382 | 152 | 5438
125 3,1 15,0 3.9 | 184 4.9 228 71 | 32,3 | 114 | 495 | 173 | 708
140 3,5 18,8 44 | 233 54 | 282 80 | 405 12,8 | 62,1 | 194 | 887
160 3,9 | 237 50 | 30,0 6,2 37,0 91 | 52,8 | 146 | 80,9 | 221 | 116
180 44 | 301 56 | 37.8 70 | 466 | 102 | 665 16,4 | 102 94,9 | 146
200 49 | 371 6,2 | 46,6 i 57,0 | 114 | 824 | 182 | 126 27,6 | 181
295 55 | 468 70 | 58,7 8,7 72,3 | 12,8 | 104 20,5 | 160 31,1 | 228
250 6,1 | 577 78 | 727 9,7 894 | 142 | 128 228 | 196 345 | 282
280 6,9 72,6 8,7 | 908 | 108 | 111 159 | 160 255 | 246 38,7 | 353
315 727 | 911 9.8 | 115 12,2 | 142 17,9 | 203 28,7 | 312 435 | 447
355 8,7 | 116 111 | 146 137 | 179 20,1 | 257 32,3 | 395 49,0 | 566
400 9.8 | 146 12,4 | 184 154 | 227 227 | 326 36,4 | 503 55,2 | 720
450 | 11,0 | 185 14,0 | 233 17,4 | 288 955 | 412 41,0 | 636 62,1 | 910
500 | 12,2 | 298 155 | 288 193 | 354 28,3 | 509 45,5 | 784 R _

&

d - AuBendurchmesser in mm
S - Wanddicke in mm
V - Verbrennungswérme in kWh/m
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Tabelle 6: Rolirleitungen aus PP nach DIN 8077/1.89

Rohr-Reihe
3 5

d S \Y% S \Y S \% S \Y% S \Y% S %
10 - - - - - - - - - - 1,8 0,59
12 - - - - - - - - 1,8 0,73 2,0 0,79
16 - - - - - - 1,8 1,02 2,3 1,25 2,7 1,41
20 - - - - 1,8 1,32 1,9 1,37 2,8 1,89 3,4 2,20
25 - - - - 1,8 1,69 2,3 2,10 3,5 2,94 4.2 3,40
32 - - - - 1,9 2,30 3,0 3,42 45 4,81 5,4 5,56
40 - - 1,8 2,78 2,3 3,49 3,7 5,27 5,6 7,46 6,7 8,59
50 1,8 3,51 2,0 3,85 2,9 5,40 4.6 8,17 6,9 11,5 8,4 13,4
63 1,8 4,47 2,5 6,07 3,6 8,44 5,8 12,9 8,7 18,2 . 10,5 21,1
75 1,9 5,61 2,9 8,28 4,3 12,0 6,9 18,2 10,4 25,9 12,5 30,0
90 2,2 7,85 3,5 12,0 5,1 17,0 8,2 26,0 12,5 37,2 15,0 43,0
110 2,7 11,6 4.3 17,9 6,3 25,5 10,0 38,5 15,2 55,3 18,4 64,5
125 3,1 15,1 4,9 23,0 7.1 32,6 11,4 50,0 17,3 71,4 20,9 83,1
140 3,5 18,9 5,4 28,5 8,0 41,0 12,8 62,7 19,4 89,6 23,4 104
160 3,9 23,9 6,2 37,4 9,1 53,4 14,6 81,8 22,1 117 26,7 136
180 4.4 30,5 7,0 47,1 10,2 67,2 16,4 103 24,9 147 30,0 172
200 4,9 37,4 7,7 57,6 11,4 83,2 18,2 127 27,6 182 334 212
225 5,5 47,4 8,7 73,0 12,8 105 20,5 161 31,1 230 37,5 268
250 6,1 58,4 9,7 90,4 14,2 129 22.8 198 34,5 284 - -
280 6,9 73,37 10,8 113 15,9 161 25,5 250 38,7 357 - -
315 7,7 92,0 12,2 143 17,9 205 28,7 315 - - - -
355 8,7 117 13,7 180 20,1 260 32,3 399 - - - -
400 9,8 148 15,4 229 22,7 329 36,4 508 - - ~ -
450 11,0 188 17,4 291 25,5 416 41,0 643 - - - -
500 12,2 230 19,3 358 28,3 513 - - - - - -

d - AuBlendurchmesser in mm

S - Wanddicke in mm

V - Verbrennungswirme in kWh/m
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Tabelle 7: Rohrleitungen aus PVC-C nach DIN 8079/6.91

Rohr-Reihe
1 5 3 4

d s v | s v s v s v s v s v s v

5 | - - . . _ - - - . - 10 | 011

6 | - _ |- ~ |- _ - - - _ _ 10| 014

g | - _ - o - - - - - _ 10| 019
0 | - _ |- - -1 _ N 1,0 | 025 12| 030
1 | - N _ | - - 1,0 | 031] 11| 034] 14| o041
6 | - _ _ |- ] -l 12 | 050 15| 059 18| 068
20 | - - N _ N 15 | 076] 1,9 1 092 23| 1.0
25 | - - |- 1 - 15 | 097 1,9 | 1,17 23| 140| 28| 163
32 | - - - - _ |- 1,6 | 1,33 24 | 1,90| 3,0 | 228] 3.6 | 267
40 | - - - |- 18 | 185| 19 | 1,94| 30 | 291| 37| 351 45| 415
50 | - - . 1,8 | 234| 24 | 306| 37 | 448| 46 | 545| 56| 645
63 | - - |- 19 | 312| 30| 473 47 | 715] 58 | 860| 70| 101
o - 1.8 | 356| 2,2 | 433] 36 | 675| 56 | 101 | 69 | 121 | 84| 144
90 | - - 18 | 420] 27| 625 43 | 965| 67 | 144 | 82 | 173 | 100 | 205
110 | 18 | 525 22 6,40 | 32 | 910 53 | 145 | 82 | 21,6 | 10,0 | 257 | 123 | 308
125 | 1,8 | 6,00| 25 | 820| 37| 11,8 | 60 | 185 | 93 | 27,8 | 11,4 | 333 | 139 | 395
140 | 1,8 | 670] 2.8 | 102 | 41| 147 | 67 | 232 | 104 | 347 |128 | 417 | 156 | 496
160 | 1,8 | 7,70 | 32 | 13,4 | 47 | 191 | 77 | 303 | 11,9 | 452 | 146 | 545 | 17.8 | 645
180 | 1,8 | 865 36 | 167 | 53| 242 | 86 | 381 | 13,4 | 575 | 164 | 685 | 200 | 815
200 | 1,8 | 9,65 4,0 | 20,5 | 59 | 297 | 96 | 472 | 149 | 705 | 182 | 845 | 22.3 | 101
225 | 1,8 | 10,9 | 45 | 260 | 66 | 374 | 108 | 59,5 | 16,7 | 89,0 | 205 | 107 | 250 | 128
250 | 2,0 | 13,3 | 49 | 31,3 | 7,3 | 460 | 11,9 | 73,0 | 18,6 |110 | 22,8 | 133 | 27.8 | 158
280 | 2,3 | 173 | 55 | 394 | 82 | 580 | 13,4 | 92,0 | 20,8 |138 | 255 | 166 -] -
315 | 25 | 209 | 62 | 500 | 92| 730 | 150 |116 | 23,4 | 175 | 287 | 210 -] -
355 | 2,9 | 27,0 | 7,0 | 63,0 | 104 | 928 | 169 |147 | 263 | 221 - _ I
400 | 3,2 | 338 | 79 | 80,0 | 11,7 | 117 | 191 |187 | 297 | 281 ~ - - |-
450 | 3.6 | 42,4 | 89 | 102 | 132 | 145 | 21,5 |236 - - - - -] -
500 | 40 | 52,0 | 9.8 | 124 | 146 | 183 | 23,9 |292 - - - - -] -

d - Auflendurchmesser in mm

S - Wanddicke in mm

V - Verbrennungswéirme in kWh/m
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