
FLEX R90

T E C H N I S C H E   D A T E N

Temperaturbereich (Mediumtemperatur)

Brandverhalten/Feuerwiderstandklassen

Wärmeleitfähigkeit 

gemessen in lR W/(m·K) 

 0°C

40°C

Wasserdampfdiffusions- Widerstandszahl µ

Blaue Schriftfarbe: zu weiteren Informationen verlinkter Text

L'ISOLANTE K-FLEX behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.

Auch geeignet auf Kunststoffrohr, durch Trockenbauwände 

und mit 0-Abstand. 

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Branschutzschlauch mit hervorragender Wärmedämmeigenschaft. Die Kombination aus geschlossener 

elastomeren Zellstrukturen mit Graphit  führt im Brandfall zu einem Aufquellen des Materials und damit zu einer 

Abschottung der Wand-/Deckendurchführung.

  0,050

  0,056 

≥ 10.000

 -40 °C bis +116 °C

normalentflammbar (DIN) 4102-B2

Bauteil-Feuerwiderstand R-30 bis R-90

R90 (DIN 4102/11) Wand- und Deckendurchführung.

http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX R90/Reaction to Fire/Building/GERMANY- DIN 4102-11 K-Flex R-90 ABP 3550 MPA BS de.pdf
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http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX H/Approvals & Supervisions/GERMANY- H - DIN 4102-B1.pdf
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http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX H/Approvals & Supervisions/GERMANY- H- DIN 4102-11.pdf
http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX H/Approvals & Supervisions/GERMANY- H- FIW conformity as per DIBT.pdf
http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX H/Approvals & Supervisions/GERMANY- H- FIW conformity as per DIBT.pdf
http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX H/Approvals & Supervisions/GERMANY-DIN4102 Part11-Isoschott ST and H de exp 2014.pdf
http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX H/Approvals & Supervisions/GERMANY-DIN4102 Part11-Isoschott ST and H de exp 2014.pdf
http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX H/Approvals & Supervisions/ITALY - H DUCT - Omologazione classe 1.pdf
http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX H/Approvals & Supervisions/ITALY - H DUCT - Omologazione classe 1.pdf
http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX H/Approvals & Supervisions/SKANDINAVIA - SP Class P II list ST-ECO-H 2011.pdf
http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX H/Approvals & Supervisions/SKANDINAVIA - SP Class P II list ST-ECO-H 2011.pdf
http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX H/Approvals & Supervisions/SWEDEN - pipe penetration 0225 00 H Sitac exp 2010.pdf
http://www.kflexsystem.com/cd2web/TECH/K-FLEX H/Approvals & Supervisions/SWEDEN - pipe penetration 0225 00 H Sitac exp 2010.pdf

