Q Auskunft iber die Anwendbarkeit
gemass den Schweizerischen

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Brandschutzvorschriften

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23249

Gruppe 122 Warmedammplatten und -matten
Gesuchsteller Paroc Oy Ab
Lakkisepantie 23
P.O. Box 27
00621 Helsinki
Finland
Hersteller Paroc Oy Ab
00621 Helsinki
Finland
Produkt PAROC PRO SLAB 35
Beschrieb Mineralwolle, RD=35kg/m3, D=50-150mm
Anwendung RF1
Unterlagen MPA BAU, Hannover: Priifoericht '084230.3-Re' (05.12.2008), Priifbericht '084231.3-Re'

(09.12.2008), Klassifizierungsbericht '120625' (04.04.2012); VTT Expert Services Ltd: CE
Konformitatszertifikat '0809-CPD-0690' (21.04.2011)

Prufbestimmungen EN ISO 1182, EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung: A1

Gliltigkeitsdauer 31.12.2017

Ausstelldatum 01.01.2015 Anerkennungsstelle der

Ersetzt Anerkennung vom 21.09.2012 kantonalen Brandschutzbehérden
Binz Rappo

Seite 1/1

ZEE@EK == I Il E@EE Y



Q Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie protection incendie AEAI

Attestation d'utilisation AEAI n° 23249

Groupe 122 Plaques et nattes d'isolation thermique ‘
Requérant Paroc Oy Ab a
Lakkisepantie 23
P.O. Box 27 l
00621 Helsinki
Finland
Fabricant Paroc Oy Ab B
00621 Helsinki
Finland o
=
Produit PAROC PRO SLAB 35 ]
Description Laine minérale, PS=35kg/m3, E=50-150mm },
Utilisation RF1 g
L
Documentation MPA BAU, Hannover: Priifbericht '084230.3-Re' (05.12.2008), Priifbericht '084231.3-Re’ =

(09.12.2008), Klassifizierungsbericht '120625' (04.04.2012); VTT Expert Services Ltd: CE @,
Konformitatszertifikat '0809-CPD-0690' (21.04.2011)

w

=

Conditions d'essai EN ISO 1182, EN ISO 1716 y =

Appréciation Classification: A1 %

Durée de validité 31.12.2017 v
Date d'édition 01.01.2015 Organisme de reconnaissance des '

Remplace |'attestation du 21.09.2012 autorités cantonales de protection incendie %g
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