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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zutassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen [nstituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Criginalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen det
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

PDeuntsches Institat
fiir Bautechnik
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung von
"Paroc-lose Wolle BLT 7" als Kernddmmung zur vollstandigen Ausfillung des Hohlraumes
von zweischaligem Mauerwerk fir AuBenwande.

*Paroc-lose Wolle BLT 7" ist ein granuliertes Mineralfaser-Erzeugnis, das nachtréglich in den
Hohlraum von zweischaligem Mauerwerk maschinell eingeblasen wird.

"Paroc-lose Wolle BLT 7 wird aus Mineralfasern (Steinwolle) der Firma Paroc Oy Ab,
Finnland, hergestellt.
Anwendungsbereich

"Paroc-lose Wolle BLT 7" darf als Warmedammschicht fir zweischaliges Mauerwerk mit
Kernddmmung nach DIN 1053-1", Abschnitt 8.4.3.4, verwendet werden.

Hinsichtlich des Brandverhaltens darf "Paroc-lose Wolle BLT 7 nach dem gefiihrten Nach-
weis des Glimmverhaltens als nichtbrennbarer Baustoff gemaB den Landesbauordnungen
verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Zusammensetzung

"Paroc-lose Wolle BLT 7" muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren
dem Warmedammstoff entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag.

Zusammensetzung und Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut flr Bautechnik
hinterlegt. Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik
erfolgen,

Entsprechend der Anderung der Chemikalien-Verbotsverordnung vom 25. Mai 2000
(Abschnitt 23, Spalte 3 der Tabelle) handelt es sich bei den zum Einsatz kommmenden kiinst-
lichen Mineralfasern um bioldsliche Mineralfasern, die von Krebsverdacht freigestellt sind.
Schiittdichte

Die Schittdichte muss bei Prifung nach Anlage 1, Abschnitt A1, 65 kgfm3 bis 85 kg/m3
betragen.

Wirmeleitfahigkeit
"Paroc-lose Wolle BLT 7" darf bei Priifung der Warmeleitfahigkeit nach DIN 52612-1* oder

DIN EN 12667* in Verbindung mit Anlage 1, Abschnitt A2, den Wert Ao = 0,0381 W/(m - K)
nicht Gberschreiten. ;

Deutsches Institut

DIN 1053-1:1896-11 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausflihrung :

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2000 Teil 1 Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 31. Mai 2000 fitr Bautechnik

DiN 52612-1:1979-09 Warmeschutztechnische Prifungen; Bestimmung der WaMRgleitia em
Plattengerat; Durchitihrung und Auswertung

DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des

Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plaitengerét und dem
Wamestrommessplatten-Gerat; Produkte mit hohem und mittlerem Wérmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667.2001

1.23.12-187/10
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21.4 Wasserabweisende Wirkung

"Paroc-lose Wolle BLT 7" muss wasserabweisend sein. Die Wasseraufnahme darf, gepriift
nach Anlage 1, Abschnitt A3, im Mittel nach 4 h den Wert von 1,0 kg/m? und nach 28 d den
Wert von 4,0 kg/m?2 nicht Gberschreiten.

215 Brandverhalten

"Paroc-lose Wolle BLT 7" muss die Anforderungen an Bauprodukte der Klasse A1 nach
DIN EN 13501-1° erfOllen.

Die Priifungen sind nach DIN EN 1SO 1182° und DIN EN ISO 17167 durchzuflhren.,

"Paroc-lose Wolle BLT 7" glimmt nicht. Sie hat bei der Prifung im Brandschacht nach der
Norm DIN 4102-16° die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse nichtbrennbar
(DIN 4102-A2) nach DIN 4102-1%, Abschnitte 5.2.2.5 a) und d), erfiillt.

Das Glimmverhalten ist durch Bestimmung des Glilhverlusts nach DIN EN 13820 chargen-
weise bzw. taglich nachzuweisen. Der Glihveriust muss < 4,1 Masse-% betragen. Bel Uber-
schreiten des Grenzwertes ist das Glimmverhalten im Brandschacht nachzuweisen. Unab-
hangig davon ist im Zeitraum von 5 Jahren ein Glimmnachweis im Brandschacht durchzu-
fihren.

2.2 Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung von "Paroc-lose Wolle BLT 7" sind die Bestimmungen des Abschniits 2.1
einzuhalten.

222 Verpackung
"Paroc-lose Wolle BLT 7" ist in Sacken zu liefern.
2.2.3 Kennzeichnung

Die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubersinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfulllt
sind.

Weiterhin ist die Verpackung des Bauprodukts mit folgenden Angaben zu versehen:

*Paroc-lose Wolle BLT 7" zur nachtriglichen Herstellung von Kernddmmung bei zwei-
schaligem Mauerwerk fiir AuBenwande nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-23.12-1164

— A =0,040 W/(m-K)
— nichtbrennbar, Klasse A1 nach DIN EN 135011
Bauprodukt glimmt nicht

i\ Deutsches Institut
\ fiir Bautechnik

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten zu ihrem Brandverhalten; St zierung
mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

DIN EN ISO 1182:2002-07 Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; Nichtbrennbarkeitspriiffung
{ISO 1182:2002); Deutsche Fassung EN 1SO 1182:2002

DIN EN 18O 1716:2002-07 Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukien; Bestimmung der Verbrennungs-
wérme (150 1716:2002); Deutsche Fassung EN |SO 1716:2002

DIN 4102-16:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Durchfilhrung von Brand-
R schachtprifungen

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforde-
10 rungen und Prifungen

DIN EN 13820:2003-12 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung des Gehalts an organischen

Bestandteilen; Deutsche Fassung EN 13820:2003

Z37558.10 1.23.12-187/10
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~ Paroc GmbH, 20097 Hamburg

— Hersteliwerk und Herstelidatum™

— Fuligewicht

Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:

_ "Paroc-lose Wolle BLT 7" zur nachtraglichen Herstellung von Kemdammung bei zwei-

schaligem Mauerwerk fir AuRenwande nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-23.12-1164

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser alige-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Frieilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiuberwachung hat der
Hersteller des Bauprodukts eine hierfiur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfar
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschaiten.

Die Erkliarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (0-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteiler vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgefUhrten Mafk-
nahmen einschiielen.

Hinsichtlich des Brandverhaltens gelten die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach aligemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung" in der jeweils gliltigen Fassung'? sinngemaf.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Konirolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-

derungen \\

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwo

PDeutsches Institut
fir Bautechnik
1

12 Darf auch verschlisselt angegeben werden.

Zuletzt verdffentlicht in den Mitteilungen des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Heft 2 vom 1. A

Z237558.10 1.23.12-187M10
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2.3.3
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Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Mal3-
nahmen zur Absteliung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiedetholen.

Fremdiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahtlich.

Im Rahmen der Fremdilberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufihren,
sind Proben nach dem in Tabelle 1 festgelegten Priifplan zu entnehmen und zu prifen, und
es kdnnen auch Proben fiir Stichprobenpriifungen entnommen werden.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prifungen entsprechend Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kenn-
zeichnung durchzufihren.

Hinsichtiich des Brandverhaltens gelten die “Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung" in der jeweils glitigen Fassung'® sinngeméB.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde vorzulegen.

Tabelle 1; Art und Umfang der Prifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Eigenschaft Priifung Mindesthaufigkeit
nach nach Werkseigene Fremdlberwachung
Abschnitt Abschnitt Produktionskontrolle
Schittdichte
nach 2.1.2 Al 1 x wéchentlich 2 x jahrlich
Wiérmeleitfahigkeit 213
nach 2.1.3 AZ - 2 x jghrlich
Wasserabweisende
Wirkung
nach 2.1.4 A3 1 x wéchentlich 2 x jahrlich
Brandverhalten
nach 2.1.5 2.1.5 und "Richtlinien ...""? 1 X jéhrlich
Im Laufe des Uberwachungszeitraumes ist der gesamte Schiltidichtebereich zu erfassen.
In Abstimmung mit der Uberwachungsstelle kann die wasserabwelsende Eigenschaft bereits nach einer
Priifzeit von 7 Tagen, jedoch bei einer gréBeren Probenanzahl, nachgewlesen werden.

1\ Deutaches Institut j}
y, i Bautechnik /

1.23.12-187/10
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Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Fiir die Berechnung und Ausfiihrung der Mauerwerksschalen gilt DIN 1053-1, insbesondere
Abschniit 8.4.3.

Brandverhalten
"Paroc-lose Wolle BLT 7" ist nichtbrennbar (Klasse A1 nach DIN EN 13501-1°).
Das Bauprodukt glimmt nicht.

Warmeschutz

Der Warmedurchlasswiderstand der AuBenwédnde aus zweischaligem Mauerwerk mit
"Paroc-lose Wolle BLT 7* als Kerndammung ist rechnerisch nach DIN 4108-3" zu ermitteln.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes der gesamten Wandkonstruktion
sind die Innenwand, die "Paroc-lose Wolle BLT 7"-Schittung und die AuBenschale zu
berticksichtigen.

Als Bemessungswert fir die Warmeleitfahigkeit von "Paroc-lose Wolle BLT 7" ist folgender
Wert in Ansatz zu bringen:

% = 0,040 W/(m - K)

Dicke der Kerndammung

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes der Kerndammung ist der mittiere
Abstand der beiden Mauerwerksschalen entsprechend der Ermittlung nach Abschnitt 4.3
anzusetzen.

Tauwasserschutz

Ein rechnerischer Nachweis des Tauwasserausfalls infolge Wasserdampfdiffusion ist nicht
erforderiich.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Vor Durchfihrung des Einblasens von "Paroc-lose Wolle BLT 7" hat sich die ausfihrende
Firma davon zu (iberzeugen, dass die Vormauerschale in einem ordnungsgeméBen Zustand
ist und keine Durchfeuchtungen aufweist. Risse und Fehlstellen in der Verfugung sind vor
dem Einblasen der Kernddmmung auszubessern.

Vorhandene LUftungsdffnungen in der Vormauerschale missen am FuBpunkt der Wand
erhalten blsiben.

"Paroc-lose Wolle BLY 7" ist entsprechend den Verarbeitungshinweisen des Antragstellers
zu verarbeiten. Besonders ist darauf zu achten, dass "Paroc-lose Wolle BLT 7" im trockenen
Anlieferungszustand eingebaut und der Hohlraum des zweischaligen Mauerwerks voll
ausgefllt wird.

Die Dicke der einzubauenden Kerndammschicht ist bestimmt durch den mittleren Abstand
der beiden Mauerwerksschalen. Dieser Abstand wird ermittelt durch Anbohren der Vorsatz-
schale an mindestens 5 Stellen je Geschoss und Wandflache in der Lagerfuge. Es gilt das
Mittel aus den jeweiligen 5 Messungen (auf 5 mm gerundet}).

"Paroc-lose Wolle BLT 7" darf nur von Unternehmen verarbeitet werden, die eine ausrei-
chende Erfahrung mit dieser Bauart haben und vorher vom Antragsteller entsprechend
geschult wurden. Der Antragsteller hat eine Liste der ausfihrenden Unternehmen zu fihren,
die dem Deutschen Institut fr Bautechnik und der Uberwachungsstelle unaufgefordert in der
jeweils neuesten Fassung vorzulegen ist.

DIN 4108-3:2001-C7 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebéude

Ausflhrung

Deutsches Institut
filr Bautechnik

1.23.12-18710
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4.5 Bei der Verarbeitung von "Paroc-lose Wolle BLT 7" sind die geltenden Arbeitsschutzvor-
schriften zu beachten.

4.6 Die ausfiihrenden Unternehmen haben fir jede Anwendungsstelle vor Ausfihrung der

DammmaBnahme die Schiiftdichte von "Paroc-lose Wolle BLT 7" nach Anlage 1,
Abschnitt A1, zu bestimmen. Die nach Wagung ermittelte Schittdichte ist auf einer Beschei-
nigung festzuhalten. Die Bescheinigung, die dem Bauherm auszuhéndigen ist, muss
folgende Angaben enthalten:

- ausfihrendes Unternehmen

- Bauvorhaben/Bauteil

— Datum des Einbaus

— Herstellwerk des Kernddmmstoffes

— Gewicht des insgesamt eingeblasenen Kerndémmstoffes
— Schittdichte

— mittlere Dicke der Kernddmmung

Qtta Fechner Beglaubigt

Referatsleiter g
e \ ‘\\

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

Z37559.10 1.23.12-187/10
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Anlage 1

Priifverfahren

Die fiir die nachfolgend genannten Prifungen erforderlichen Probekérper sind aus maschinell verar-
beitetem Material herzustellen.

Al

A2

A3

Bestimmung der Schittdichte

Zur Bestimmung der Schiittdichte ist "Paroc-lose Wolle BLT 7" in einen allseits geschlos-
senen Behdlter aus Lochblech mit ca. 3,2mm Lochung mit den lichten MaBen von
0,55mx0,55mx0,33m (Volumen =0,10 m®) durch eine Offnung einzufillen. Nach
Wégung des gefiillten Behélters und nach Abzug des Behaliergewichtes ist aus dem
Gewicht von "Paroc-lose Wolle BLT 7" und dem Messvolumen durch Quotientenbildung die
Schittdichte zu bestimmen.

Bestimmung der Warmeleitfahigkeit

Die Priufkérper fir die Bestimmung der Wéarmeleitfghigkeit nach DIN 52612-1' oder
DIN EN 12667 werden durch Einschitten von "Paroc-lose Wolle BLT 7" in Probenhailte-
rungen mit den lichten InnenmaBen von 500 mm x 500 mm x 120 mm hergestellt. Zur
Messung wird die Dicke der Probe auf 100 mm vermindert. Auf dieses Volumen ist auch die
anzugebende Schilitdichte zu beziehen.

Bei der Probenherstellung bzw. bei der Prifung ist die unter Abschnitt 2.1.2 angegebene
Schiittdichte einzuhalten.

Bestimmung der wasserabweisenden Wirkung

Die Priifung der wasserabweisenden Eigenschaft von "Paroc-lose Wolle BLT 7" ist an drei
verdichteten Proben mit einem Volumen von je 1 dm® durchzufiihren, Die Herstellung dieser
Proben erfolgt mit Hilfe eines zylindrischen Messgef4Bas mit einem Innendurchmesser von
100 mm, dessen Unterseite mit einem nichtrostenden Drahtgewebe (Maschenweite 0,2 mm)
verschlossen ist.

Es wird soviel "Paroc-lose Wolle BLT 7" in das MessgefaR eingefillt, dass nach der Verdich-
tung mit einem Stampfer (Kreisflache ca. 25 cm%/Gewicht des Stampters ca. 30 g) ein Volu-
men von 1 dm® vorliegt. Die ermittelte Schittdichte der Proben muss der Anforderung nach
Abschnitt 2.1.2 entsprachen.

AnschlieBend werden die Proben 4 Stunden 20 £ 2 mm tief in der Prifilissigkeit (Wasser mit
einem pH-Wert von 9,0+ 0,5) gelagert. Die Prifflissigkeit ist vorher aus destilliertem
Wasser unter Zusatz von Calziumhydroxid herzustsllen.

Wahrend des gesamten Priifvorganges ist in angemessenen Zeitabsténden der pH-Wert der
Prifflissigkeit zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren. Nach Ablauf der 4 Stunden werden
die Proben (incl. Rohr und Sieb) der Prifflissigkeit entnommen und 15 Minuten zum
Abtropfen aufgestellt und danach gewogen.

AnschlieBend werden die Proben erneut eingetaucht und der Vorgang wird 7 d und 28 d
nach dem ersten Eintauchen wiederholt.
genQ Al

1 dm2,

anzugeben. Dentsches Institut

fiir Bautechnik

DIN 52612-1:1979-09 Wiérmeschutztechnische Prifungen; Bestimmung der Walgleitfahigkeit mig#em
Plattengerat; Durchfihrung und Auswertung N
DIN EN 12667:2001-05 Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des

Warmmedurchiasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Wérmestrommessplaften-Gerat; Produkte mit hohem und mittlerem Wéarmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001



