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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (ber den Europdischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung von
konzentrischen Rohrddmmschalen, Platten, Matten und loser Stopfwolle aus Mineralwolle,

- "PAROC Pro Section 100" bzw. "PAROC Pro Lock 100",

- "PAROC Pro Section 140" bzw. "PAROC Pro Lock 140",

- "PAROC Pro Slab ...",

- "PAROC Pyrotech Slab ...",

- "PAROC Slab 250/N1",

- "PAROC Pro Lamella Mat AluCoat",

- "PAROC Slab AluCoat ...",

- "PAROC Pro Slab 140 AluCoat/N1"

- "PAROC Pro Wired Mat ...",

- "PAROC Pro Wired Mat ... AL1" und

- "PAROC Pro Loose Wool"

genannt, mit dem Brandverhalten der Klassen A1/A1_ bzw. A2-s1,d0 nach
DIN EN 13501-1"2,

Bei den Rohrdammschalen "PAROC Pro Lock ..." ist die Langsfuge mit einer z-férmigen
Stufenfalz ausgebildet.

Die Mineralwollematte "PAROC Pro Lamella Mat AluCoat" sowie die Mineralwolleplatten
"PARQOC Slab AluCoat ..." und "PAROC Pro Slab 140 AluCoat/N1" sind werkseitig auf der
Sichtseite mit einer Aluminiumverbundfolie kaschiert.

Die Mineralwollematte "PAROC Pro Wired Mat ... AL1" ist werkseitig auf der Sichtseite mit
einem verzinktem Drahtgeflecht und einer dazwischenliegenden Aluminiumfolie durch einen
Drahtfaden versteppt kaschiert.

Die Mineralwollematte "PAROC Pro Wired Mat ..." ist werkseitig auf der Sichtseite mit einem
verzinktem Drahtgeflecht mittels eines Drahtfadens versteppt kaschiert.

Die Mineralwolleplatten "PAROC Pro Slab 140 AluCoat/N1" und "PAROC Slab 250/N1" sind
werkseitig auf der Riickseite mit einem Glasfaservlies kaschiert.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Aufgrund der nachgewiesenen Brandverhaltensklasse A1/A1_ nach DIN EN 13501-1" und
dem gefiihrten Nachweis des Glimmverhaltens im Brandschacht nach DIN 4102-1°, durfen
die Rohrddmmschalen "PAROC Pro Section" (bzw. "PAROC Pro Lock") und "PAROC
Pro Section 140" (bzw. "PAROC Pro Lock 140") sowie die Mineralwolleplatten "PAROC Pro
Slab ...", "PAROC Pyrotech Slab ..." und "PAROC Slab 250/N1", die Mineralwollematten
"PAROC Pro Wired Mat ...", "PAROC Pro Wired Mat ... AL1" als auch die lose Stopfwolle
"PAROC Pro Loose Wool" als nichtbrennbare Baustoffe flir die Dd&mmung von Rohren und

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten; Teil 1: Klassifizierung mit den
Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, dass die Einstufung in eine Baustoffklasse nach DIN EN 1

machen.
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1

Anforderungen und Priifungen }
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Liftungsleitungen in der Kalte- und Klimatechnik sowie von Industrieanlagen verwendet
werden.

1.2.2 Aufgrund der nachgewiesenen Brandverhaltensklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1" und
dem gefiihrten Nachweis des Glimmverhaltens im Brandschacht nach DIN 4102-1° durfen
die Mineralwollematte "PAROC Pro Lamella Mat AluCoat" sowie die Mineralwolleplatten
"PAROC Slab AluCoat ..." und "PAROC Pro Slab 140 AluCoat/N1" als nichtbrennbare Bau-
stoffe fur die Dammung von metallischen Rohren und metallischen Liftungsleitungen
(Schmelzpunkt > 1000° C) in der Kalte- und Klimatechnik sowie von Industrieanlagen
verwendet werden.

1.2.3  Das Brandverhalten (Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1"%) ist nicht nachgewiesen,
wenn die Mineralwollematte "PAROC Pro Lamella Mat AluCoat" sowie die Mineralwolleplat-
ten "PAROC Slab AluCoat ..." und "PAROC Pro Slab 140 AluCoat/N1" fur die Dammung
von Rohren verwendet werden und der AuBendurchmesser der Rohrddmmung <300 mm
betragt.

1.2.4 Die Eignung der konzentrischen Rohrdammschalen, Platten und Matten sowie der losen
Stopfwolle aus Mineralwolle fur die Verwendung als Warmedédmmung von Wérmevertei-
lungsanlagen und Warmwasserleitungen geméan Energieeinsparverordnung - EnEV* — ist mit
dieser Zulassung nicht nachgewiesen.

1.2.5 Unbeschadet der Bestimmungen in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedur-
fen Bauteile, in denen die konzentrischen Rohrddmmschalen, Platten und Matten sowie die
lose Stopfwolle aus Mineralwolle verwendet werden, zum Nachweis ihrer Feuerwiderstands-
klasse separater Regelungen (in Abhéngigkeit des Bauteils z. B. eines allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung). Die in
diesen Nachweisen enthalten Bestimmungen hinsichtlich der konzentrischen Rohrdamm-
schalen, Platten, Matten und losen Stopfwolle aus Mineralwolle sind zu beachten.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1.1 Beschaffenheit

Die konzentrischen Rohrdammschalen, Platten und Matten sowie die lose Stopfwolle mis-
sen aus kunstharzgebundener Steinwolle hergestellt werden. Sie dirfen keine groben
Bestandteile enthalten und miissen an allen Stellen gleichmaBig dick und von gleich-
maBigem Geflige sein.

Die mit dem Namenszusatz "AluCoat" gekennzeichneten Produkte missen werkseitig auf
der Sichtseite mit einer Aluminiumverbundfolie kaschiert sein. Die Verklebung der Alumi-
niumverbundfolie mit der Mineralwolle erfolgt mit einer Polyethylenschmelzklebeschicht, die
werkseitig auf der Verbundfolie aufgebracht sein muss.

Die mit dem Namenszusatz "AL1" gekennzeichneten Produkte mussen werkseitig auf der
Sichtseite mit einem verzinktem Drahtgeflecht und einer dazwischenliegenden Aluminium-
folie kaschiert sein. Die Befestigung des Maschendrahts und der Aluminiumfolie mit der
Mineralwolle erfolgt mit metallischem Draht.

Die Mineralwollematte "PAROC Pro Wired Mat ..." muss werkseitig auf der Sichtseite mit
einem verzinktem Drahtgeflecht kaschiert sein. Die Befestigung des Drahtgeflechts mit der
Mineralwolle erfolgt mit metallischem Draht.

Die Mineralwolleplatten "PAROC Pro Slab 140 AluCoat/N1" und "PAROC Slab 25
mussen zusatzlich werkseitig auf einer Seite mit einem Glasfaservlies ausgerUste

oy :
Verordnung iiber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden &nerm
sparverordnung — EnEV) vom 24. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt 2007, Teil | Nr. 34, S. 1519 bis 1563), geénd i
der Verordnung zur Anderung der Energieeinsparverordnung vom 29. April 2009 (Bundesgesetzblatt 2009, Teil If ;ystitnt ¢

Nr. 23 ; ¢
) fiir Bautechnik ..:f’
\ 27 ) "-1_1,

N
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Befestigung des Glasfaservlieses auf der Mineralwolle erfolgt bei der Herstellung der Mine-
ralwolleplatten durch die Bindemittel der Mineralwolle.

MaBe, Rohdichte, Flaichengewichte

Die nominalen Dammstoffdicken der konzentrischen Rohrddmmschalen, Platten und Matten
aus Mineralwolle miissen bei der Prifung nach DIN 52275-2° den Werten in Tabelle 1 ent-
sprechen. Die maximal zulassigen Abweichungen der gemessenen Einzelwerte vom jeweili-
gen Nennwert der Dammstoffdicke darf maximal £3 mm betragen.

Der AuBendurchmesser der Rohrdammschalen muss bei der Prifung nach DIN 52275-2°
unter Beriicksichtigung der vorstehenden MaBangaben den Angaben in Tabelle 1 ent-
sprechen. Jeder gemessene Einzelwert muss innerhalb des angegebenen AuBendurch-
messerbereiches liegen.

Die Rohdichte des Dammstoffs der konzentrischen Rohrdammschalen, Platten, Matten und
der losen Stopfwolle muss bei der Priifung nach DIN 52275-2° oder nach DIN EN 1602°
unter Verwendung der MaBangaben von Abschnitt 2.1.2.1 mit den Angaben in Tabelle 1
Ubereinstimmen. Der jeweilige Nennwert der Rohdichte darf maximal 10 % Uber- oder unter-
schritten werden.

Die Aluminiumverbundfolie der mit dem Namenszusatz "AluCoat" gekennzeichneten Pro-
dukte muss aus einer Aluminiumfolie, einem Glasgittergelege und einer Polyethylen-
schmelzklebeschicht bestehen. Das Flachengewicht der Aluminiumverbundfolie (einschlieB-
lich der PE-Schmelzklebeschicht) muss 78 g/m? +10 % betragen.

Das Flachengewicht der Aluminiumfolie der mit dem Namenszusatz "AL1" gekennzeichne-
ten Produkte (einschlieBlich des verzinkten Drahtgeflechts) muss 110 g/m? =10 % betragen.

Das Glasfaservlies der mit dem Namenszusatz "N1" gekennzeichneten Produkte muss eine
Dicke von = 0,41 mm bis <1 mm und ein Flachengewicht von 50 g/m? +10 % haben.

Brandverhalten

Die nicht mit einer Aluminiumverbundfolie kaschierten Rohrdammschalen, Platten, Matten
und die lose Stopfwolle aus Mineralwolle missen die Anforderungen an das Brandverhalten
von Baustoffen der Klasse A1/A1, nach DIN EN 13501-1', Abschnitte 11 und 13, erfiillen.

Die mit einer Aluminiumverbundfolie gemaB Abschnitt 2.1.2.3 kaschierten Matten und Plat-
ten aus Mineralwolle missen bei Verwendung auf metallischem Untergrund die Anforderun-
gen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse A2-s1, dO nach DIN EN 13501-1", Ab-
schnitt 11, erfillen.

Die konzentrischen Rohrddmmschalen, Platten, Matten und die lose Stopfwolle aus Mine-
ralwolle glimmen nicht. Sie mussen bei der Prifung im Brandschacht nach der Norm
DIN 4102-16" die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse DIN 4102-A2 nach
DIN 4102-1%, Abschnitt 5.2.2.5 a) und 5.2.2.5 d) erfullen.

Der Gliihverlust der konzentrischen Rohrdammschalen, Platten, Matten und der losen Stopf-
wolle aus Mineralwolle muss bei der Prifung nach DIN EN 13820° den Angaben in Tabelle 1
entsprechen.

Zusammensetzung

Die Zusammensetzung der Einzelbaustoffe muss den beim Deutschen Institut fir Bautech-
nik hinterlegten Angaben entsprechen.

Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik vorgenom-
men werden.

DIN 52275-2:1978-08 Priifung von Mineralfaserddmmstoffen; Teil 2: Bestimmung der linearen
der Rohdichte; Rohrschalen

DIN EN 1602:1997-01 Wéarmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rohdichte

DIN 4102-16:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Durghfibpung
Brandschachtpriifungen B

DIN EN 13820:2003-12 Warmedammstoffe fur das Bauwesen, Bestimmung des Gehalts fan_organische

Bestandteilen; Deutsche Fassung EN 13820:2003

1.56.4-19/11
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21.5 Tabelle 1 — Ubersicht iiber Produkte und Produkteigenschaften
Kaschierung GE —— max —
Nennroh- Nenndicke | AuBendurch- = i rand-
Produliname | - giontseite | Riickseite | dichte [kg/ms] | [mm] | messer [mm] Gll[jl\t;l\.f-%/r:]u | verhatten
"PAROC Pro
s | el Nein 85bis 140 | 20bis 160 | 52 bis 1311 2,4
Pro Lock 100"
"PAROC Pro
bifv"‘f%"AEﬁc Nein Nein 140 20 bis 160 | 52 bis 1311 2.4
Pro Lock 140"
"nggc Pro Nein Nein 40bis200 | 20 bis 200 - 2.4
"PAROC
Pyrotech Slab Nein Nein 140 bis 180 20 bis 100 -- 4,0
Glasfaservlies Aﬁ'ﬁfi
"PAROC Slab s. Abs. 2.1.24 . AL
250/N1" (einseitig; Sicht- o. e TRl - & nicht
Riickseite) Q"mEbend
Drahtfaden- e
i versteppung T
Wt auf Nein 60 bis 180 | 30 bis 120 - <10
verzinktem
Drahtgeflecht
"PAROC Pro ; . .
LooseWool’ Nein Nein 60 bis 80 -- -- <1,0
Drahtfaden-
versteppung
auf
"PAROC Pro verzinktem
: Drahtge- . Y :
Wired Mat ... fEaht fi Nein 60 bis 130 30 bis 120 -- <1,0
AL1" e'c t mit
zwischen-
liegender
Aluminium-
folie
"PAROC Pro
Lamella Mat Nein 50 20 bis 100 - 3,0 Klasse
AluCoat" o
Aluminium- /Z\QD-S‘I. do
"PAROC Slab | verbundfolie . : : "7, nicht
AluCoat ..." s. Abs. Nein 50 bis 120 30 bis 120 - 2,7 gl|m£ﬂbend
"PAROC Pro | 2123 S (oh
Slab 140 Nein 140 30 bis 80 -- 2,4 T
AluCoat/N1 -
a nach DIN EN 13501-1 %
b nur auf metallischem Untergrund %’jv \
Véfﬁr E
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung des Baustoffes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.
2.2.2 Kennzeichnung

Der Baustoff, dessen Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff, auf der Verpackung oder dem Beipackzettel
anzubringen:
— Produktname
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— dem Namen des Herstellers
— der Zulassungsnummer: Z-56.421-953
— dem Bildzeichen oder der Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk (darf verschlisselt erfolgen)
— Brandverhalten: In Abh&ngigkeit vom Produkt sind folgende Angaben erforderlich.
a) Fur Produkte nach Abschnitt 2.1.3.1:
nichtbrennbar (Klasse A1/A1_ nach DIN EN 13501-1; Dammstoff glimmt nicht)
b) Fir Produkte nach Abschnitt 2.1.3.2:
nichtbrennbar (Klasse A2-s1, dO nach DIN EN 13501-1; Dammstoff glimmt nicht) — nur
auf metallischem Untergrund (Schmelzpunkt > 1000° C)
2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Bauprodukte nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine far
den Brandschutz nach Ifd. Nr. 23/1 und 23/3 des "Verzeichnis der Priif—, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen®, Teil lla, anerkannte Zertifizie-
rungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte, deren Verpackung oder des Beipackzettels mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck anzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsuc
Zulassung entsprechen.

Zuletzt verdffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Sonderh
August 2010
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Filr die Durchfuhrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind hinsichtlich des Brand-
verhaltens nach Abschnitten 2.1.3.1 und 2.1.3.2 die "Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung"'® in der jeweils gliltigen Fassung sinngemé&B anzuwenden.

Hinsichtlich des Glimmverhaltens nach Abschnitt 2.1.3.3 ist mindestens einmal taglich der
Glihverlust zu bestimmen und mit den Angaben in Tabelle 1 zu vergleichen. Bei Uber-
schreiten des jeweiligen Grenzwertes fir den Glihverlustes kann das Glimmverhalten im
Brandschacht geman DIN 4102-1°, Abschnitte 5.2.2.5 a) und 5.2.2.5 d) nachgewiesen wer-
den.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fir flnf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut flr Bautechnik und der zustadndigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzilglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Behebung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit den Anforderungen ent-
sprechenden Produkten ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist, soweit
technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich, die betreffende
Prifung unverziglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu Gberpriifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fir die Durchfihrung der Fremdlberwachung hinsichtlich des Brandverhaltens nach
Abschnitten 2.1.3.1 und 2.1.3.2 sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nicht-
brennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung" in der jeweils glltigen Fassung sinngeman anzuwenden.

Zusatzlich ist das Glimmverhalten nach Abs. 2.1.3.3 durch Bestimmung des Glihverlustes
nach DIN 13820° zu Uberprifen. Die Glihverluste der Rohrdammschalen, Platten, Matten
und der losen Stopfwolle aus Mineralwolle missen den Werten in Tabelle 1 entsprechen.
Bei Uberschreiten des jeweiligen Grenzwertes fiir den Glihverlust ist der Nachweis des
Glimmverhaltens im Brandschacht gemaR DIN 4102-1°, Abschnitte 5.2.2.5 a) und 5.2.2.5 d)
zu flhren.

Unabhé&ngig von vorstehenden Festlegungen ist der Nachweis des Glimmverhaltens nach
Abschnitt 2.1.3.3 alle zwei Jahre gemaR DIN 4102-1°, Abschnitte 5.2.2.5 a) und 5.2.2.5 d) zu
fuhren.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufihren,
und es konnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probe:
nahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre lang
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Es sind die Bestimmungen des Abschnitts 1.2 zu beachten.

Fur die Befestigung der konzentrischen Rohrddmmschalen, Platten und Matten aus Mine-
ralwolle auf dem Untergrund sind ausschlieBlich nichtbrennbare, mechanische Befesti-
gungsmittel zu verwenden.

Das Brandverhalten der konzentrischen Rohrdammschalen, Platten, Matten und losen Stopf-
wolle aus Mineralwolle ist nicht nachgewiesen, wenn die Baustoffe zusatzlich zur Beschrei-
bung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.1 mit einer Beschichtung, Kaschierung
oder Ahnlichem versehen werden oder die Befestigung auf dem Untergrund mit einem
Kleber erfolgt.

FUr das VerschlieBen von StéBen der mit einer Aluminiumverbundfolie kaschierten Platten
und Matten aus Mineralwolle ist das Aluminiumklebeband "Coroplast 910 Alu SE" (Flachen-
gewicht < 120 g/m?; Hersteller: Coroplast Fritz Maller GmbH & Co. KG Wuppertal) zu ver-
wenden. Alternativ diirfen andere Aluminiumklebebander verwendet werden, wenn fir diese
ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis fiir die Baustoffklasse DIN 4102-A2 vorliegt.

StoRe der unkaschierten konzentrischen Rohrdammschalen, Platten und Matten aus Mine-
ralwolle dlrfen ausschlie3lich mechanisch mit nichtbrennbaren Baustoffen (z. B. Wickel-
draht, Spannbander etc.) verschlossen werden.
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