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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtiiche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstindig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geé&ndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung von
konzentrischen Rohrschalen aus kunstharzgebundenen Mineralfasern mit der Bezeichnung
"PAROC Hvac Section AluCoat T".

Die Rohrschalen sind mit einer auBeren Kaschierung aus Aluminium-Verbundfolie und
einem Selbstklebeverschluss versehen.

1.2 Anwendungsbereich

Die Rohrschalen durfen zur Begrenzung der Warmeabgabe von Wéarmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen in Geb&uden entsprechend Energieeinsparverordnung - EnEV" fir
metallische Rohre verwendet werden.

Sie durfen als nichtbrennbare Baustoffe im Sinne der Landesbauordnungen verwendet

werden.
2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Beschaffenheit

Die konzentrischen Rohrschalen diirfen keine groben Bestandteile enthalten und mussen an
allen Stellen gleichmaBig dick und von gleichmaBigem Geflige sein.

MaBe

Die Maf3e der konzentrischen Rohrschalen wie Lange, Innen- und Auf3endurchmesser sowie
Dicke der Dammschicht missen bei Prifung nach DIN 52275-22 oder DIN EN 13467° den
angegebenen Nennmaf3en entsprechen.

Die Dammstoffdicken (Nenndicken) und die AuBendurchmesser der konzentrischen Rohr-
schalen miussen bei Prifung nach DIN 52275-2% oder DIN EN 13467° zusétzlich den
Angaben nach Abschnitt 2.1.7 entsprechen.

Die maximal zulassigen Abweichungen der gemessenen Einzelwerte von der Dammstoff-
dicke (Nenndicke) des Dammstoffs betragen £ 3 mm.

Rohdichte und Flachengewicht

Die Rohdichte des Dammestoffs der konzentrischen Rohrschalen muss bei Prifung nach
DIN 52275-2% oder DIN EN 13470* unter Verwendung der MaBe nach Abschnitt 2.1.2 den
Angaben nach Abschnitt 2.1.7 entsprechen.

Die Verklebung der Aluminium-Verbundfolie mit den Mineralfaserrohrschalen erfolgt mit
einer Polyethylen-Schmelzklebeschicht, die werkm&Big auf der Verbundfolie aufgebracht ist.

Verordnung iiber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden (Energieein-
sparverordnung - EnEV) vom 24. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt 2007, Teil | Nr. 34, S. 1519 bis 1563), sowie Verord-
nung zur Anderung der Energieeinsparverordnung vom 29. April 2009 (Bundesgesetzblatt 2009, Teil | Nr. 23,
S. 954 bis 989)

2 DIN 52275-2:1978-08 Prufung von Mineralfaser-Dammstoffen, Bestimmung der linearen MaBe und der
Rohdichte; Rohrschalen
S DIN EN 13467:2001-12 Warmedammstoffe fur die Haustechnik und fur betriebstechnische Anlagen; Bestim-

mung der MaBe, der Rechtwinkligkeit und der Linearitdt von vorgeformten Rohr-
P dammstoffen; Deutsche Fassung EN 13467:2001
DIN EN 13470:2001-12 Warmedammestoffe fir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen; Bestim-
mung der Rohdichte von vorgeformten Rohrddmmstoffen; Deutsche Fassung
EN 13470:2001

735484.12 1.23.14-76/12
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Die Aluminium-Verbundfolie (einschlieBlich der PE-Schmelzklebeschicht) muss ein Flachen-
gewicht von 78 g/m2 + 10 % aufweisen.

Der Selbstklebeverschluss der Aluminium-Verbundfolie muss ein zweiseitig klebendes Poly-
esterklebeband sein. Das Flachengewicht muss ca. 160 g/m2, die Breite 25 mm betragen.
Waérmeleitfahigkeit

Der Messwert der Warmeleitfahigkeit am Prifrohr nach DIN 52613° oder DIN EN ISO 8497°
darf bei 40 °C Mitteltemperatur folgende Werte nicht (iberschreiten:

Fir Dammstoffdicken (Nenndicken) von 20 mm bis 80 mm: A4 ¢ = 0,035 W/(m - K)

Fir Dammstoffdicken (Nenndicken) gréBer 80 mm bis 100 mm: A4 ¢ = 0,036 W/(m - K)
Brandverhalten

Die kaschierten konzentrischen Rohrschalen missen bei einem AuBendurchmesser
<300 mm die Anforderungen an Baustoffe der Klasse A2, - s1,d0 nach DIN EN 13501-17,
Abschnitt 13 erflllen. .

Die kaschierten konzentrischen Rohrschalen missen bei einem AuBendurchmesser
> 300 mm die Anforderungen an Baustoffe der Klasse A2 - s1,d0 nach DIN EN 13501-17,
Abschnitt 11 erfillen.

Die Brandprifungen sind nach DIN EN 13823% und DIN EN ISO 1716° durchzufiihren. Die
Bestimmungen des Abschnitts 4 sind zu beachten.

Die kaschierten konzentrischen Rohrschalen glimmen nicht. Sie miissen bei der Prifung im

Brandschacht nach DIN 4102-16' die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse
DIN 4102-A2 nach DIN 4102-1", Abschnitte 5.2.2.5 a) und d) einhalten.

Der Gluhverlust der Mineralwolle der Rohrschalen muss < 2,2 M.-% betragen. Die Prifung
ist nach DIN EN 13820'2 durchzufiihren.

Zusammensetzung

Die Zusammensetzung der Rohrschalen und ihrer Kaschierungen muss den beim
Deutschen Institut flr Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. Anderungen der
Zusammensetzung dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik
erfolgen.

Die Aluminium-Verbundfolie muss aus einer Aluminiumfolie, einem Glasgittergewebe und
einer Polyethylen-Schmelzklebeschicht bestehen. Anderungen der Zusammensetzung

|
/Harten nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik erfolgen.

DIN 52613:1977-01 Warmeschutztechnische Priifungen; Bestimmung der Warmeleitféhigkeit nach dem
Rohrverfahren

DIN EN I1SO 8497:1996-09 Warmeschutz - Bestimmung der Warmetransporteigenschaften im stationéren
Zustand fur Rohrleitungen (ISO 8497:1994); Deutsche Fassung EN I1SO 8497:1996

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

DIN EN 13823:2010-12 Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Thermische Beanspruchung
durch einen einzelnen brennenden Gegenstand flir Bauprodukte mit Ausnahme von
Bodenbelédgen

DIN EN ISO 1716:2010-11 Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Bestimmung der Verbren-
nungswarme

DIN 4102-16:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 16: Durchfiihrung von Brand-
schachtprifungen

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Priifungen

DIN EN 13820:2003-12 Warmedémmstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung des Gehalts an organischen

Bestandteilen

1.23.14-76/12
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Zusammenstellung der Produkte und Produkteigenschaften

Dammstofidicke | AuBen-o | Rohdichte” |  fermelelt: - Baustoff
Bezeichnung (Nenndicke) s. Abschnitt | s. Abschnitt | %\bschn‘ti(t)t C s. Abschnitt
s. Abschnitt 2.1.2 21.2 2.1.3 ) ’
2.1.4 2.1.5
mm mm kg/m?3 W/(m-K)
Section AluCoat T" BEIRISEES™ f IES10IS 1B A2, - §1,d0™
> 80 bis 100 0,036 g ’
Rohdichte nur fir Dammstoffkdrper aus kunstharzgebundenen Mineralfasern; d. h. ohne Kaschierung aus
.. Aluminium-Verbundfolie
. auf metallischen Rohren; AuBendurchmesser der Rohrschale > 300 mm
auf metallischen Rohren; AuBendurchmesser der Rohrschale £ 300 mm

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung der kaschierten Rohrschalen sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhatten.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt oder die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Uber-
einstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Folgende Angaben sind auf den konzentrischen Rohrschalen oder auf deren Verpackung
anzubringen, wobei die angegebenen Differenzierungen zu beachten sind:

— Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
~ Zulassungsnummer: Z-23.14-1003
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk™ und Herstelldatum™
— Nenndicke
— Warmeleitfahigkeit bei 40 °C Mitteltemperatur:
Fur Dammstoffdicken (Nenndicken) von 20 mm bis 80 mm: A4 ¢ = 0,035 W/(m - K)
Fir DAmmstoffdicken (Nenndicken) > 80 mm bis 100 mm: A4q ¢ = 0,036 W/(m - K)
— Maximale Temperaturbeanspruchung nach Angaben des Herstellers

— Nicht brennbar (Klasse A2, - s1,d0 bzw. Klasse A2 - s1,d0 nach DIN EN 13501-1) auf
metallischem Untergrund; Bauprodukt glimmt nicht

. Deutsehe- In-titut
\ fiir Bautechnik /
. p

-

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
mafRigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach MaB-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Darf auch verschlUsselt angegeben werden.

1.23.14-76/12



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-23.14-1003 Seite 6 von 8 | 30. Juli 2012

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
Die Erklérung, dass ein Ubereinstimmqngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolie wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Maf3-
nahmen einschlieBen:
Die Beschaffenheit, die MaBe und die Rohdichte der konzentrischen Rohrschalen entspre-
chend Abschnitt 2.1.7 sind arbeitstaglich mindestens an 3 Proben jeder gefertigten Damm-
stoffdicke (Nenndicke) zu prifen.
Hinsichtlich des Brandverhaltens nach Abschnitt 2.1.5.1 sind die “Richtlinien zum Uberein-
stimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung""* - in der jeweils giiltigen Fassung - sinngemaB anzu-
wenden.
Hinsichtlich des Glimmverhaltens nach Abschnitt 2.1.5.2 ist mindestens einmal taglich der
Gliihverlust zu bestimmen. Bei Uberschreiten des Grenzwertes flr den Gluhverlust kann das
Glimmverhalten gemé&B DIN 4102-1'°, Abschnitte 5.2.2.5 a) und d) nachgewiesen werden.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde vorzu-
legen.
Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Herstelier unverziglich die erforderlichen MaB-
, yastitut [hahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
Df‘“‘s"he' nnik Jentsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
g Baut* Jschiossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
; Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu
wiederholen.

N

14

Zuletzt verdffentlicht in den "Mitteilungen” des Deutschen Instituts flr Bautechnik, Heft Nr. 2 vom 1. April 1997.

23548412 1.23.14-76/12
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Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdlber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstpriifung der Bauprodukte durchzufiihren
und es kénnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probe-
nahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es ist mindestens einmal jahrlich die Warmeleitfahigkeit nach Abschnitt 2.1.4 an konzen-
trischen Rohrschalen mit zwei unterschiedlichen Nenndicken zu prifen.

Von den gefertigten Dammestoffdicken der konzentrischen Rohrddmmstoffe sind die Beschaf-
fenheit, die MaBe und die Rohdichte an mindestens drei verschiedenen Dammstoffdicken zu
prifen. Im Laufe der Uberwachung sollen alle geregelten Nenndicken und Innendurch-
messer erfasst werden.

Fur die Uberwachung und Prifung hinsichtlich des Brandverhaltens nach Abschnitt 2.1.5.1
sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoff-
klasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"* - in der jeweils giiltigen
Fassung - sinngemaf anzuwenden.

Zusétzlich ist das Glimmverhalten nach Abschnitt 2.1.5.2 durch Bestimmung des Glih-
verlustes zu Uberprifen. Bei Uberschreitung des Grenzwertes flir den Gluhveriust ist das
Glimmverhalten geman DIN 4102-1", Abschnitte 5.2.2.5 a) und d), nachzuweisen.
Unabhangig von vorstehenden Festlegungen ist alle 2 Jahre die direkte Prifung des Glimm-
verhaltens geméaBR DIN 4102-1"", Abschnitte 5.2.2.5 a) und d), durchzufithren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens flinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zusténdigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Wirmeleitfahigkeit

Die Warmeleitfahigkeit bei 40 °C Mitteltemperatur fur den Nachweis nach Energieeinspar-
verordnung - EnEV', Anlage 5, Tabelle 1, betragt:

Fir Dadmmstoffdicken (Nenndicken) von 20 mm bis 80 mm: A40-c = 0,035 W/(m - K)

Fir Dammstoffdicken (Nenndicken) groBer 80 mm bis 100 mm: A4 oc = 0,036 W/(m - K)

Dammschichtdicke

Nach der Energieeinsparverordnung - EnEV', Anlage 5, sind bei Materialien mit anderen
Warmeleitfahigkeiten als 0,035 W/(m-K) die Mindestdicken der Dammschichten nach den
Regeln der Technik umzurechnen.

Die Warmeddmmung von Rohrleitungen mit Dd&mmstoffen nach Abschnitt 2 muss mindes-
tens mit der Nenndicke der Dammschicht entsprechend der umgerechneten Werte der
Energieeinsparverordnung - EnEV', Anlage 5, Tabelle 1, erfolgen.

Brandverhalten

Die kaschierten konzentrischen Rohrschalen sind auf metallischem Untergrund nichtbrenn-
bare Baustoffe (Klasse A2, - s1,d0 bzw. A2 - s1,d0 nach DIN EN 13501-1).

1.23.14-76/12
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Das Brandverhalten der konzentrischen Rohrschalen ist nicht nachgewiesen, wenn der
Dammstoff zusatzlich zur Beschreibung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.1
mit einer Beschichtung, Kaschierung oder Ahnlichem versehen wird.

Fur die Verklebung der StirnstéBe der kaschierten Rohrschalen ist ein Aluminium-Klebeband
zu verwenden, flr das ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis fir die Baustoffklasse
DIN 4102-A2 vorliegt. Rohrschalen mit einer Dadmmstoffdicke < 25 mm und einem AuBen-
durchmesser £ 100 mm sind zusatzlich mit einem Stahldraht spiralférmig zu umwickeln. Die
Wickelsteigung darf dabei maximal 10 cm betragen.

Bei Verwendung der konzentrischen Rohrschalen unter schwimmenden Estrichen in
Deckenkonstruktionen, an die Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109" gestellt
werden, ist fir die Ausfiihrung der Deckenkonstruktion Beiblatt 1 zu DIN 4109'° zu beachten.

Frank Ifflander Beglaubigt
Referatsleiter

:5 DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise
& Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Ausfihrungsbeispiele und Rechenverfahren
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