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ZERTIFIKAT

Paroc Group Oy
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FINNLAND

Werk T

Wirmedimmstoffe fiir die technische Gebdudeausrlistung und betriebstechnische
Anlagen in der Industrie

PAROC Pro Wired Mat 100
PAROC Pro Wired Mat 100 AL1

DIN EN 14303:2013-04
DIN EN 13172:2012-04
Dammstoffe fiir betriebstechnische Anlagen - VDI scheme rules (2011-04)

{iberwacht
nach

VDI 20565

Uberwachungsstelle

FORSCHUNGSINSTITUT

WARMESCHUTZ E ¥

MUNGCHEN|

6V125
2020-01-31

Dieses Zertifikat berechtigt zum Fiihren des oben stehenden Konformitétszeichens
in Verbindung mit der genannten Registernummer.
Weitere Angaben siehe Anhang.
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ANHANG

6V125 von 2014-12-22

Bezeichnungsschliissel:
MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10

Giiteliberwacht nach VDI 2055:

- Warmeleitfahigkeit in Abhdngigkeit der Temperatur
- obere Anwendungsgrenztemperatur

- AS-Qualitdt

- hydrophobe Eigenschaften

- Dammstoffkennziffer

FIW Forschungsinstitut fiir
Warmeschutz e.V. Miinchen
Lochhamer Schlag 4
82166 Grafelfing

2.013.0-03/14 von 2014-11-18
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siehe Datenblatt PAROC Pro Wired Mat 100, PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 (Stand:

06/2014) zur o. g. Registernummer unter www.dincertco.de
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